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Staubarme Spachtelmassen von Wakol
Modern – fortschrittlicher Verarbeiterschutz 
Sauber – weniger Schmutz bei der Renovierung
Vielseitig – Sortiment für alle Belagsarten und Parkett 
Wirtschaftlich – jetzt auch für den Objektbereich 
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Tel. +43 5523 64 700
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Wakol GmbH
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www.wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
www.wakoladhesa.ch

Profis arbeiten staubarm:  
Staubarme Spachtelmassen von Wakol
Staubarmes Anrühren

Bisher entsteht beim Anrühren von Spachtelmassen viel Staub. 
Das gehört mit den staubarmen Spachtelmassen von Wakol der 
Vergangenheit an, beim Anrühren entwickelt sich bis zu 90% 
weniger Staub. Damit kann der Verarbeiter auf gesetzlich vor-
geschriebene Schutzmaßnahmen bezüglich des Arbeitsschutzes 
künftig verzichten. Messungen mit der BAU Berufsgenossen-
schaft haben die staubarme Eigenschaft bestätigt. Damit sind 
diese im Hinblick auf den Verarbeiterschutz bevorzugt einzuset-
zen. Dies bietet auch beim Einsatz von Spachtelmassenpumpen 
einen unschätzbaren Vorteil. 

Saubere Baustelle – Vorteil in der Renovierung

Dass beim Anrühren weniger Staub aufgewirbelt wird ist gerade 
für Auftraggeber im Privatbereich ein willkommener Vorteil. 
Somit ist ein Arbeiten im Bestand sauberer und der Auftraggeber 
ist zufriedener. 

Breites staubarmes Sortiment

Beim Verarbeiterschutz durch Staubreduzierung ist Wakol schon 
seit Jahren Vorreiter. Heute werden alle Belagsbereiche mit 
einem zielgerichteten Sortiment abgedeckt: 

WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm

Bewährtes Topprodukt. Fundament für die heutige Produktfa-
milie an staubarmen Spachtelmassen. WAKOL Z 615 Ausgleichs-
masse, staubarm wird seit Jahren erfolgreich eingesetzt für 
die Untergrundvorbereitung zur nachfolgenden Verlegung von 
Parkett, Kork, sowie von textilen und elastischen Belägen. Die 
Zuverlässige für alle Herausforderungen – vom Privatbereich bis 
zur Schwerlasteignung.

WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm

Das schnelle Topprodukt. Die konsequente Weiterentwicklung 
für die schnelle Belegreife zur nachfolgenden Verlegung von 
Parkett, Kork, sowie von textilen und elastischen Belägen. 
WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm vereint beste Verlaufs- 
eigenschaften mit einer schnellen Belegreife. Bei einer Schicht-

dicke bis zu 5 mm können Parkett und alle Beläge nach  
6 Stunden verlegt werden. Selbst bei hohen Schichtdicken von 
bis zu 20 mm – gestreckt bis 30 mm kann die Verlegung nach  
24 Stunden erfolgen.  
Die Schnelle – vom Privatbereich bis zur Schwerlasteignung.

WAKOL Z 680 Objektspachtelmasse, staubarm

Wirtschaftliches Objektprodukt. Wo auf großen Flächen gearbei-
tet wird, herrscht viel Staub. Der Staubreduzierung kommt 
jetzt eine besondere Aufmerksamkeit zuteil: WAKOL Z 680 
Objektspachtelmasse, staubarm. Sie ist die erste staubarme 
Objektspachtelmasse im Markt für die wirtschaftliche Verlegung 
von textilen und elastischen Belägen. Auch Schichtdicken bis  
10 mm können mit WAKOL Z 680 Objektspachtelmasse, staub-
arm realisiert werden.
Die Wirtschaftliche – für textile und elastische Beläge.

WAKOL Z 645 Füllmasse, staubarm

Standfestes Produkt. Die Komplettierung der staubarmen  
Produktfamilie zur Vorbereitung von Untergründen, Anspach-
telungen und Estrichergänzungen. Die Staubreduzierung spielt 
hier ihre volle Stärke aus, da häufig Teilmengen aus dem 
Sack entnommen und angerührt werden. Der in unmittelbarer 
Nähe mit der Füllmasse arbeitende Anwender wird effektiv vor  
Staubeinwirkung geschützt. 
Die Standfeste – von der Untergrundvorbereitung bis zum  
Ausgleich vor der Belag- und Parkettverlegung.

WAKOL Staubreduzierer

Alternative Lösung. Der WAKOL Staubreduzierer, garantiert Ver-
arbeiterschutz, staubreduziertes Arbeiten und ist einsetzbar für 
alle konventionellen Wakol Spachtelmassen. 
Der Verarbeiterfreundliche – für alle Spachtelmassen selbstver-
laufend oder standfest.

Verarbeiterschutz auf den Punkt gebracht: 
Staubarme Lösungen von Wakol

Vor Verarbeitung bitte stets Technische Information beachten.
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