
Belagsart

Textilbelag

mit

TR,

VR,

Latex-

Schaumrücken

Textilbelag

mit

Juterücken,

Webbelag

Textilbelag

mit

PVC-Rücken

Nadelvlies-

belag

Linoleum PVC-Belag

homogen,

mit

Vliesrücken, 

CV-Beläge

PVC

Designbelag

Kautschuk-

belag

Klebstoff

WAKOL D 3240

WAKOL D 3270

WAKOL D 3304

WAKOL D 3307

WAKOL D 3308

WAKOL D 3309

WAKOL D 3360

WAKOL D 3240

WAKOL D 3304

WAKOL D 3307

WAKOL D 3308

WAKOL D 3309

WAKOL D 3360

WAKOL D 3240

WAKOL D 3307

WAKOL D 3318

WAKOL D 3320

WAKOL D 3360

WAKOL D 3240

WAKOL D 3304

WAKOL D 3308

WAKOL D 3309

WAKOL D 3360

WAKOL D 3240

WAKOL D 3304

WAKOL D 3318

WAKOL D 3360

WAKOL D 3240

WAKOL D 3307

WAKOL D 3318

WAKOL D 3320

WAKOL D 3360

WAKOL PU 270

WAKOL D 3307

WAKOL D 3318

WAKOL D 3320

WAKOL D 3330*

WAKOL D 3360

WAKOL PU 270

WAKOL D 3318

WAKOL D 3360

WAKOL PU 270

Spachtel-

masse

WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm

WAKOL Z 670 Holzbodenspachtelmasse

WAKOL A 620 Anhydritausgleichsmasse (nicht unter Kautschukbelag einsetzen)

Vorstrich

Vorarbeiten

Untergrund NORIT-TE 30 Therm U (inkl. Spachtelung der Heizungsrohre)

schleifen und saugen

Bei Fragen erreichen Sie die Anwendungstechnik unter +49/(0)6331 8001-187

*Vorstreichen der Spachtelmasse mit WAKOL D 3035 oder WAKOL D 3040 1:2 mit Wasser verdünnt, Trockenzeiten beachten.

WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich oder WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat 1:2 mit Wasser verdünnt im Sprühauftrag. Trockenzeit 2-4 Stunden.
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