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WAKOL RV 105 Neoprene-Verdünner 

Technische Information 

Anwendungsbereich 

Lösemittelgemisch zur Herstellung eines Vorstriches aus WAKOL Neopreneklebstoffen 
sowie für die Reinigung von Werkzeugen. 

Technische Daten 

Rohstoffgrundlage: Mischung organischer Lösemittel 

Mischungsverhältnis: 1 Teil WAKOL RV 105 + 1 Teil WAKOL Neopreneklebstoff 

Lagertemperatur: kühl lagern, nicht frostempfindlich 

Lagerzeit: ca. 24 Monate im dicht verschlossenen Gebinde 

Kennzeichnung nach 
Gefahrstoffverordnung: siehe Sicherheitsdatenblatt 

Giscode: nicht anwendbar 

Verarbeitung 

Zur Herstellung eines Vorstriches werden in einem sauberen, lösemittelbeständigen Gefäß 1 
Teil Neopreneklebstoff mit 1 Teil WAKOL RV 105 homogen vermischt. 

Die Mischung ist sofort gebrauchsfertig. Für die Verarbeitung gelten sinngemäß die Angaben 
im Merkblatt WAKOL NE 425. 

Die Reinigung verschmutzter Werkzeuge sollte in möglichst frischem Zustand erfolgen. Bei 
Reaktionsklebstoffen müssen die Arbeitsgeräte vor Abbinden des Klebstoffes gereinigt 
werden. 

Wichtige Hinweise 

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen 
auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Norm-
bedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellen-
bedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen 
Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen 
der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. 
Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung. 

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 11.11.2004 verlieren alle 
vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit. 
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