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WAKOL D 3513 Förbestrykning av kork
Teknisk information

Användningsområde

Latexlim för förbestrykning av
• Korkgolvbeläggning med baksida i naturkork enligt ISO 3813 resp. DIN EN 12104, även

fanerat, vaxat och förseglat
som sätts på plats. WAKOL D 3513 Förbestrykning av kork ska av princip endast användas i
kombination med WAKOL D 3540 Korkkontaktlim.

Särskilda egenskaper

1) 2) 3) 4) 5)

• utan lösningsmedel enligt definitionen i TRGS 610
• förbestrykning möjlig upp till 6 månader före läggning

1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket låg emission
2) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning
3) Dispersionsgolvmaterial utan lösningsmedel
4) Lämpligt för golvvärme
5) Lämpligt för stolshjul

Tekniska data

Basmaterial: Naturlatex
Luftningstid: ca. 60 minuter
Läggningstid: ca. 1 - 1,5 timmar
Rengöringsmedel: vatten, innan limmet torkat
Förvaringstemperatur: Inte under +5 °C, frostkänsligt
Förvaringstid: 12 månader i rumstemperatur

Appliceringssätt och åtgång 6)

maskinell rollerapplicering 80 - 100 g/m²
6) Åtgången beror på ytstrukturen och underlagets absorption.



Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet måste motsvara kraven för gällande standarder och
datablad. Det måste vara ständigt torrt, fast, jämnt och fritt från sprickor, föroreningar och
limhämmande ämnen.
 
För korklimning med WAKOL D 3513 Förbestrykning av kork i kombination med WAKOL D
3540 Korkkontaktlim måste underlaget vara slätt och jämnt. Ojämna underlag och obehandlad
golvmassa måste först spacklas med cementbaserad spackelmassa, t.ex. WAKOL Z 615
Avjämningsmassa, dammreducerad. Se den tekniska informationen angående grundning och
spackling. Kalciumsulfat-, (anhydrit-), magnesium- och xylolitgolvmassa samt gjutasfalt ska
spacklas till en skikttjocklek på minst 2 mm.
 
Grundera slipad spackelmassa med WAKOL D 3040 Primerkoncentrat utspätt 1:3 med vatten.
Låt torka i minst två timmar innan limningsarbeten påbörjas.

Hantering

Förbehandla naturkorkplattorna
 
Skaka fatet väl före användning. WAKOL D 3513 Förbestrykning av kork appliceras i ett jämnt
skikt på naturkorkplattornas baksida. Detta görs med en lämplig bestrykningsmaskin. När
limmet har torkat helt kan korkplattorna staplas med limsidan uppåt. Den översta plattan ska
skyddas från damm med folie. Naturkorkplattorna kan förbehandlas med WAKOL D 3513
Förbestrykning av kork upp till 6 månader före läggning.
 
Lägga korkplattorna
 
Rör WAKOL D 3540 Kontaktlim för kork ordentligt före användning. Applicera jämnt på
underlaget med velourroller. Undvik limansamlingar. Applicera så mycket lim att det bildar en
täckande film. När limmet har torkat ska underlaget ha en jämn film med samma glans över
hela ytan. Efter en tillräckligt lång luftningstid, när limmet torkat och är genomskinligt, sätts
korkplattorna som förbehandlats med WAKOL D 3513 Förbestrykning av kork på plats med
rätt inpassning och slås fast ordentligt med en gummihammare. Golvplattorna kan beträdas
omedelbart. Ytor av naturkork kan förseglas efter 24 timmar. Ytterligare arbetsinstruktioner
finns i den tekniska informationen till WAKOL D 3540 Korkkontaktlim.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ
luftfuktighet bör vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter gäller vid ca 20 °C och
50 % relativ luftfuktighet. Vid kallt väder måste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvärmt
rum.
 
Ej avsett för limning av korkgolvbeläggning med PVC-baksida enligt DIN EN 655.
Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på
test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material
som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav
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kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet
påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella
gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.
 
Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.
 
Denna tekniska information per den 02.04.2020 ersätter alla föregående versioner.

F3
1T

BE
Z,

 R
0,

 1
0/

11
/2

01
6

351301SE00 0420 WAKOL D 3513 Förbestrykning av kork Seite 3 von 3

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


