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WAKOL Applikator 90
Teknisk information

Användningsområde

Batteridriven pistol för Wakol-lim i 4 200 ml-slangpåse. WAKOL Applikator 90 är utrustad med
ett 200 mm fördelarhuvud för byte av WAKOL Utbytesmunstycken, en snabbladdare och två
18 V-batterier i låda med stativ.

Särskilda egenskaper

• Avsedd för slangpåse på 4 200 ml
• snabbladdare
• Två Bosch Professional GBA 18V 2,0 Ah litiumjonbatterier
• kan användas med alla Bosch Professional GBA 18V och ProCORE 18V batterier

Tekniska data

Leveransomfattning: WAKOL Applikator 90, 200 mm spridarhuvud, Två Bosch
Professional GBA 18V 2,0 Ah litiumjonbatterier, snabbladdare med
laddningsindikator, transportväska med stativ

Drivning: justerbar i 9 steg
Hållare: Aluminiumrör för slangpåse, diameter 90 mm
Laddare: Bosch Professional GAL 18V-40

Batteriets laddningsspänning: 14,4–18 V, laddningsström: 4,0 A
Vikt: WAKOL Applikator 90, ca 5,8 kg inkl. väska, spridarhuvud, stativ,

laddare, batterier, ca 14 kg

Service

Slitdelar och reservdelar kan köpas genom INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH.
Försök inte reparera den elektriska utrustningen på egen hand.
 
Observera följande punkter om verktyget ska skickas in för service:
• Ta ur batterierna ur verktyget och skicka med dem i försändelsen. Skicka inte med skadade

batterier.
• Ta ur limbehållaren och avlägsna limrester. Skicka inte med stativet.
• Bifoga en noggrann beskrivning av felet samt din beställningsfaktura.
 



Skicka försändelsen till:
 
INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH
Schönbornstr. 8b
69242 Rettigheim
Tel. +49 (0)7253-9888-55-30
E-Mail: service@innotech-rot.de
www.innotech-rot.de
 
Leveranser med mottagarbetald frakt mottas inte.

Viktiga anvisningar

Litiumbatterier har en hög kapacitet. Ladda batteriet enbart i originalladdaren. Trasiga laddare
eller skadade batterier kan antändas. Förvara alltid batterier på en ren och torr plats. Kortslut
inte batterierna.
 
Alla elektriska delar är avsedda för arbete i torra utrymmen.
 
Vi garanterar att våra produkter alltid håller samma höga kvalitet. Alla uppgifter baseras på
test och mångårig praktisk erfarenhet och gäller standardhantering. Mångfalden av material
som används och olika byggförhållanden som vi inte kan påverka, innebär att inga krav
kan ställas på dessa uppgifter. Därför rekommenderar vi att egna tester görs innan arbetet
påbörjas. Följ beläggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella
gällande standarder och informationsblad. Vi står gärna till tjänst med teknisk rådgivning.
 
Senaste versionen av produktdatabladen hittar du under www.wakol.com.
 
Denna tekniska information per den 06.11.2023 ersätter alla föregående versioner.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


