WAKOL D 3060 Plastyfikator

Réznorodnos¢ — rozszerza spektrum zastosowan mas szpachlowych firmy Wakol
Uniwersalnosc¢ — zastepuje wiele produktéw specjalnych

Bezpieczenstwo — polepsza przyczepno$¢ i naprezenie

Nowoczesnos¢ — lepsza ochrona uzytkownikéw, EMICODE EC1 PLUS
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WAKOL D 3060 Plastyfikator -
elastycznos¢ masy szpachlowej

Zapewnienie nowych mozliwosci

WAKOL D 3060 Plastyfikator jest to gotowa do uzycia zawiesina
stosowana zamiast wody zarobowej do mieszania dopuszczo-
nych mas szpachlowych firmy Wakol. Prowadzi to do wyraznego
polepszenia przyczepnosci do podfoza, zmniejszenia naprezenia
spowodowanego kurczeniem i zarazem zwieksza elastycznosé
warstwy masy szpachlowej. Umozliwia tym samym dodatkowe
zastosowania:

Bezposrednie zaszpachlowywanie starych resztek kleju

Do tej pory w przypadku starych wodoodpornych resztek kleju
wymagana byta procedura dwustopniowa — gruntowanie i
nastepnie szpachlowanie. Przy zastosowaniu WAKOL D 3060
Plastyfikatora w pofaczeniu z odpowiednia masa szpachlowa
firmy Wakol mozna zrezygnowac z gruntéwki i zaszpachlowac
powierzchnie bezposrednio w jednym procesie roboczym.

Bezposrednie szpachlowanie starych mocno
przylegajacych wyktadzin

W tych miejscach, gdzie czesto wymagane bylo czasochionne
i pracochtonne usuwanie wykfadziny, np. w przypadku starych
iglowanych wyktadzin podfogowych, obecnie WAKOL D 3060
Plastyfikator w pofaczeniu z odpowiednia masa szpachlowa
firmy Wakol umozliwia bezposrednie zaszpachlowanie starej
wyktadziny. Dodatkowo mozna zaszpachlowywaé oczyszczone
powierzchnie CV, PCW i terakotowe. Ponadto w przypadku
wykfadzin zawierajacych zmiekczacz, w tym samym procesie
roboczym uzyskiwana jest blokada zmiekczacza, wykluczajaca
wzajemne oddziatywanie zmiekczaczy przy pozniejszym ukfada-
niu wykfadziny.

Zaszpachlowywanie otworéw po wkretach
i krawedzi styku

Za pomocg WAKOL D 3060 Plastyfikatora w potaczeniu z
odpowiednig masa szpachlowa firmy Wakol mozna zaszpachlo-
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wywac otwory po wkretach i krawedzie styku ptyt drewnianych
znacznie ekonomiczniej niz przy zastosowaniu dyspersyjnej masy
szpachlowej. Przyktadowo w ten sam sposéb mozna wyréwny-
wac pociggniecia kielnia.

Zaszpachlowywanie kanatoéw kablowych i innych
przejsc

WAKOL D 3060 Plastyfikator w potaczeniu z odpowiednia masa
szpachlowa firmy Wakol idealnie nadaje sie do zaszpachlowywa-
nia WAKOL AR 150 Tkaniny zbrojeniowej wszedzie tam, gdzie sty-
kaja sie ze soba roznie podtoza i wystepuje zagrozenie pekaniem.
Nawet metalowe kanaty kablowe, ktére w przeciwnym wypadku
wymagaja pracochtonnej obrébki wstepnej, mozna zaszpachlo-
wywac bezposrednio bez uprzedniego gruntowania.

Petnopowierzchniowe szpachlowanie mat korkowych i
z granulatu gumowego

WAKOL D 3060 Plastyfikator w potaczeniu z odpowiednia masg
szpachlowa firmy Wakol umozliwia bezposrednie zaszpachlowy-
wanie mat korkowych i z granulatu gumowego, jak np. WAKOL
TS 102 Mata dzwiekochtonna-ttumiaca kroki, 2 mm, bez uprzed-
niego gruntowania. W zaleznosci od zastosowania naniesiona
warstwa stuzy,

- jako blokada zmiekczacza

- do rozdziatu obciazenia lub

- do usuwania szorstkosci i nieréwnosci powierzchni mat

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z karta informacji technicznych.
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