
Verarbeitungsanleitung MS Klebstoffe aus dem Inliner

Deckelrand hochbiegen, Deckel 
abnehmen; Eimer schräg halten 
und Inliner herausziehen

Inliner hinstellen Abmessen – Hälfte der geraden 
Folienfläche; Inliner ca. 3 cm 
einschneiden

Leeren Inliner aufschneiden Klebstoffreste mit Spachtel 
entnehmen

Benötigte Menge an Klebstoff 
aus dem Inliner ausgießen

Verarbeitung einer Teilmenge –
Inliner mit Restmenge wieder in 
den Eimer hineinstellen

Deckel auflegen, Deckelrand 
runterbiegen und Deckel wieder 
verschließen



Verarbeitungsanleitung MS Klebstoffe aus dem Inliner

Deckelrand hochbiegen, 
Deckel abnehmen

Kabelbinder öffnen, Inliner über 
den Eimer stülpen

Griff und Inliner festhalten, 
benötigte Menge Klebstoff für 
ca. 1 m² ausgíeßen

Entleerten Inliner aus dem Ge-
binde entnehmen, Restmengen 
auswringen, Inliner aufschneiden

Klebstoffreste mit Spachtel 
entnehmen

Verarbeitung einer Teilmenge –
Inliner mit neuem Kabelbinder 
verschließen

Deckel auflegen, Deckelrand 
runterbiegen und Deckel wieder 
verschließen


