
Super rapide au but! 
 

WAKOL PU 280 Primaire à base de polyuréthane
Rapide – un composant: pas de délayage 

Plus rapide – le primaire pour des chapes anhydrites 

Le plus rapide – la barrière d’humidité la plus vite sur  
le marché 

Simple – pas de sable avec une pose systématique 

Économique – un jour pour une pose complète 

Primaire à un composant à base de 
polyuréthane 

· 100% de substance active 

· exempt d’eau et de solvant 

· Emicode EC1, Giscode RU1 

· neutre en odeur 

Champs d’application multilatérale 

· stopper l’humidité résiduelle sur chape ciment, béton 
et autres sous-sols résistant à l’humidité 

· consolider les bords de chape instables et les vieux 
restes de colles solides 

· pré enduire des chapes anhydrites et des autres 
chapes 

· stopper des interactions avec des vieilles colles 

Simple et économique 
WAKOL PU 280 est un produit à un composant, c’est-
à-dire tout de suite prêt à l’emploi. Des fautes au 
mélange sont absolument exclues. Le bidon peut 
simplement être refermé après l’usage et stocké pour 
le prochain chantier. Pas de matériel mélangé en trop 
qui doit être payé et éliminé. 

Travaux très rapides 
Les travaux peuvent être continués déjà 40-50 min. 
après l’application de WAKOL PU 280. Cet avantage 
rend possible une pose très rapide, même aux 
chantiers problématiques. 

Blocage d’humidité: sûr et rapide 
Une application de WAKOL PU 280 en deux fois sur 
la surface propre du béton ou de la chape, bloque 
l’humidité capillaire durablement. Jusqu’à 5 CM% ! 
Ceci est une réserve de sécurité énorme en 
comparaison avec la plus part  des primaires à deux 

composants, qui bloquent habituellement jusqu’à 4 
CM%. À propos, WAKOL PU 280 peut être utilisé 
sous parquets, aussi sur des chapes chauffées pour 
un blocage d’humidité résiduelle jusqu’au maximum 3 
CM%. Pendant un matin, on peut finir le blocage à 
cause du temps de séchage, c’est-à-dire: seulement 
40-50 min. pour un pré enduit. Il est possible de 
continuer les travaux sans sabler: d’un côté avec une 
application de résine réactive ou de l’autre côté, après 
une pose d’un pont d’adhérence. Pour des détails, 
contactez nos conseillers techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré enduire rapidement des chapes 
La même vitesse à pré enduire. Les travaux peuvent 
être continués déjà 40-50 min. après l’application de 
WAKOL PU 280, même aux chapes anhydrites. Un 
autre avantage est le fonctionnement de solidité de 
WAKOL PU 280 qui rend possible un renforcement de 
bords de chape instables. Pour cette raison, une pose 
de parquet est directement possible. Une manière de 
travailler plus rapide n’est pas possible! 

Flexible et avantageux envers coûts 
La consommation de WAKOL PU 280 est très 
favorable: seulement env. 100-150 g/m²/couche. On 
économise des accès et en conséquence, les coûts 
s’abaisse. C’est-à-dire, les chantiers plus loin ne sont 
plus un problème et la planification des dates est 
simplement plus sûr. 


