
¡Seguro al punto!  

INTERCOLL D 3470  
Adhesivo pulverizable con una menor 
sobrepulverización 
Fácil de usar – escasa sobrepulverización

Limpio – menos suciedad y mejor higiene en el puesto de trabajo

Eficiente – consumo de material reducido

Rápido – adhesión inicial muy rápida a pesar de la baja presión de pulverización

Producto:
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CERTIFICATE

OEKO-TEX® Association | Splügenstrasse 10 | CH-8027 Zürich | www.oeko-tex.com

Textile chemicals. Tested and verified.
          www.oeko-tex.com/ecopassport

16.0.85906 HOHENSTEIN

Company: Wakol GmbH
 Bottenbacher Str. 30
 66954 Pirmasens, Germany
Product(s): INTERCOLL D 3460
 INTERCOLL D3457
 WAKOL D 3520 special adhesive
 Category: Adhesives
Certifi cate No.: 16.0.85906
Issued By: HOHENSTEIN TEXTILE TESTING INSTITUTE GmbH
Date of Issue: 29.06.2016

Supporting Documents:
• RSL Screening Report
• Analytical Test Report Number: 16.0.85906  
• Declaration of Conformity in accordance with EN ISO 17050 -1
• Detailed information about the components and Safety Data Sheets 
 of the chemical products mentioned above

The above captioned product(s) can be used for the production of human-ecological 
optimized textiles. The results of the tests mentioned in the above documents reveal 
that there is no harmful effect on the human and environmental health of the textiles 
treated/fi nished with the above mentioned products.

This evaluation used the test methods and requirements of the ECO PASSPORT by 
OEKO-TEX® that were in force at the time of the evaluation date.

This ECO PASSPORT certifi cate is valid until 30.06.2017.

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Georg Dieners
General Secretary | OEKO-TEX® Association

Dr. Stefan Droste
CEO HOHENSTEIN GmbH

INTERCOLL D 3470 – Adhesivo pulverizable  
con una menor sobrepulverización 

Trabajo limpio y muy eficiente 

Gracias a su fórmula especial, INTERCOLL D 3470 evita la for-
mación de neblinas de pulverización de partículas finas. Esto 
da lugar a un uso más eficaz del adhesivo gracias a la elevada 
eficiencia de transferencia en la aplicación de pulverización y una 
menor sobrepulverización. De este modo, se alcanza hasta un 
10 % más de rendimiento. Gracias a ello, el puesto de trabajo y el 
entorno se ensucian mucho menos.

Amplia variedad de aplicaciones

El adhesivo de policloropreno-látex de base acuosa INTERCOLL 
D 3470 sirve para pegar materiales de tapizado como espumas, 
vellones, telas de tapicería, madera, fibras duras, cartón, no teji-
dos, etc.

Adhesión inicial muy rápida

INTERCOLL D 3470 muestra una adhesión inicial muy rápida, 
incluso aplicando presiones de pulverización muy bajas.

Esto se consigue gracias al nuevo concepto de la fórmula, 
con el cual el adhesivo coagula ya directamente en el chorro 
de pulverización. Así ya no es necesario esperar un tiempo 
aireación.

INTERCOLL D 3470 es un eficaz adhesivo de contacto que da 
lugar a una rápida fractura del material. No obstante, también 
puede emplearse como adhesivo de una cara, lo que ofrece 
la posibilidad de hacer correcciones. Por estas propiedades, 
INTERCOLL D 3470 es una buena alternativa a los adhesivos 
que contienen disolventes.

Fácil aplicación al ser monocomponente

Para aplicar el adhesivo no se requiere ninguna tecnología espe-
cial de transporte. El producto se puede aplicar en flujo libre; 
para alcanzar la presión del material necesaria en la pistola 
no se requieren equipos complejos. Las prácticas unidades de 
embalaje se pueden colocar normalmente en una repisa a un 

metro como mínimo por encima de la altura de la aplicación. La 
presión hidrostática resultante de la diferencia de altura es más 
que suficiente para la cantidad necesaria de material. En com-
paración con un adhesivo bicomponente mezclado, INTERCOLL 
D 3470 tiene una proporción mayor de sólido y, por tanto, una 
proporción menor de agua. De ello resultan unos tiempos de 
secado menores.

Fácil de usar

INTERCOLL D 3470 tiene un olor muy neutro. Se elimina fácil-
mente de las manos. Además, el adhesivo tiene un pH casi neutro.
El adhesivo que haya podido caer en el suelo no supone ningún 
peligro de resbalones.

Alta calidad para el producto final

INTERCOLL D 3470 tiene una gran resistencia al envejecimiento, 
lo cual supone una vida útil prolongada del producto final. Su 
comportamiento medioambiental cuenta con las certificaciones 
«Emissionsgeprüft» (inspección de emisiones) de TÜV y Eco-
Passport.

Antes de su aplicación, es preciso consultar siempre la informa-
ción técnica.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com D 

99
04

50
3 

05
/1

9 
99

21
99

00


