
Trouver la tenue parfaite ! 

WAKOL D 3313 Colle PVC free 
Prête à l'emploi – spécialement conçue pour les revêtements sans PVC

Extrêmement forte – assure une grande stabilité dimensionnelle

Confortable – grande adhérence et long temps de pose 

Sûre – une pour tous
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WAKOL D 3313 Colle PVC free – collage  
de revêtements puissant et à grande  
stabilité dimensionnelle

Prête à l'emploi pour les revêtements sans PVC

Dans le secteur des revêtements élastiques, les revêtements sans 
PVC gagnent en importance sur le marché. Il en existe un grand 
nombre de variantes. Avec WAKOL D 3313 Colle PVC free, ils 
peuvent maintenant être collés en toute sécurité avec une seule 
colle, sur la base de revêtements PU, PET, PO ou de thermoplas-
tiques synthétiques. 

Outre les revêtements sans chlore, tous les autres revêtements 
design courants peuvent également être collés avec WAKOL  
D 3313 Colle PVC free.

Une colle pour différentes exigences

L'utilisation de matières premières renouvelables et recyclées 
permet d'offrir sur le marché un grand nombre de versions de 
revêtements. Les colles présentent alors des exigences techniques 
différentes. Avec WAKOL D 3313 Colle PVC free, il est possible de 
coller de manière sûre tous ces revêtements.  

Extrêmement forte pour une grande stabilité  
dimensionnelle

Les stries très fermes de la colle permettent à WAKOL D 3313 
Colle PVC free d'assurer une grande stabilité dimensionnelle du 
revêtement collé.

Les mouvements propres aux revêtements entraînés p. ex. 
par des facteurs extérieurs sont ainsi réduits au minimum.  
La qualité de la surface est ainsi maintenue sur la durée.  

Confortable grâce à une grande adhérence  
et un long temps de pose  

La colle pour lit humide offre une grande adhérence afin de 
réduire le glissement du revêtement pendant la phase de pose. 
Grâce à son long temps de pose et son excellente capacité de 
mouillage, WAKOL D 3313 Colle PVC free permet la pose sûre de 
longues bandes ou de motifs complexes.  

Réduire les émissions et protéger les ressources 

WAKOL D 3313 Colle PVC free présente peu d'émissions et est 
classée selon EMICODE EC1 PLUS. La colle est fournie dans des 
récipients recyclés. Les données actuelles peuvent être consultées 
dans la fiche technique de durabilité.  

Avant l'emploi, il est important d'observer les informations tech-
niques.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com/fr

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch


