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Blandningsförhållande:
ca. 6,25-6,5l vatten + 20 kg Z 630

Mängd:
ca. 1,5 kg/m²/mm skikttjocklek

Härdningstid:
kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningsklart upp till 3 mm efter 6 timmar, upp
till 5 mm efter 12 timmar; upp till 10 mm efter 24 timmar; upp till 15 mm efter 48
timmar; utspädd upp till 25 mm efter 48 timmar

Brukstid:
cirka 25 minuter

utspädd:
10-25 mm

outspädd:
1-15 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Kalciumsulfat

CE-markninge:
EN 13813: CT-C40-F7

WAKOL Z 630 Avjämningsmassa

Användningsområden:
Självutjämnande, kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av
ojämnheter i outspädda skikt med en tjocklek på 1 till 15 mm och i utspädda skikt
med en tjocklek på 10 till 25 mm, under textilier och elastiska golvbeläggningar
inomhus. För skikttjocklekar från 2 mm under parkett. Kan användas tillsammans
med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar.
Kromatfattig enligt REACH.

Beställ information:

506422 | 41665 - 25,0 kg - pall: 42 styck 

Blandningsförhållande:
cirka 6,75-8,0 l vatten + 25 kg Z 645

Mängd:
cirka 1,3 kg/m²/mm skikttjocklek

Härdningstid:
kan beträdas efter cirka 30 minuter, läggningsklar efter cirka 60 minuter

Brukstid:
cirka 15 minuter

utspädd:
10-50 mm

outspädd:
1-10 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Specialcement

CE-markninge:
EN 13813: CT-C30-F7

WAKOL Z 645 Fyllnadsmassa, damm-
reducerad

Användningsområden:
Damm-reucerad, stabilt, cementbaserat avjämningsmassa för utjämning av
ojämnheter i outspädda skikt med en tjocklek på 1 till 20 mm och i utspädda skikt
med en tjocklek på 10 till 50 mm för att förbereda ojämnheter, utjämning av
trappsteg, utjämning av dörranslutningar och för att reparera svåra
avjämningsskador inomhus. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060
Plasticeringstillsats. Minimala spänningar. Mycket god formbarhet. Kromatfattig
enligt REACH.

Beställ information:

506722 | 41371 - 25,0 kg - pall: 40 styck 



Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

WAKOL KB 185 Golvlister teijp, 
55 mm

Användningsområden:
Dubbelhäftande tejp med trådnät för att fästa kedjade mattlister med olika
underlag, mjuka lister (upp till 60 mm) och gummilister (upp till 60 mm) inomhus.

Beställ information:

595710 | 41671 - Rulle 50 m, 55 mm bred, 0,23 mm tjock - pall: 300 styck; 60 lådor
med 5 styck 

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

WAKOL KB 183 Golvlister teijp, 
35 mm

Användningsområden:
Dubbelsidig, starkt självhäftande tejp med trådbindning för att fästa kärnlister (KS-
lister), mattlister (TS-lister), textil- och nålfiltbeklädnader på TS-lister och mjuka lister
(upp till 50 mm) inomhus.

Beställ information:

595711 | 41703 - Rulle 50 m, 35 mm bred, 0,38 mm tjock - pall: 480 styck; 60 lådor
med 8 styck 

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyeten

WAKOL RS 5945 Maskering

Användningsområden:
Permanent elastisk maskering av polyeten med självhäftande för användning vid
spackling i större skikttjocklekar samt inför användning av WAKOL Z 515 Spackel
och WAKOL Z 560 Snabbeläggning.

Beställ information:

594503 | 41706 - Rulle 25 m, 50 mm bred, 5 mm tjock - pall: 48 styck; 12 lådor med
4 stycken 

WAKOL Strykkniv blad

Användningsområden:
Dubbeltandat strykkniv blad av härdat stål till WAKOL Strykkniv eller WAKOL
Strykkniv med distasstift, 56 cm. WAKOL Strykkniv blad finns med 56 cm bredd, och
i storlekarna TKB R2.

Basmaterial:
Stål

Beställ information:

598033 | 41386 - 10 stycken TKB R4 56 cm - 1 låda med 10 stycken 
598032 | 41384 - 10 stycken TKB R3 56 cm - 1 låda med 10 stycken 

Applicering:
limspridare enligt TKB B3 eller B11

Mängd:
cirka 850-1200 g/m²

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 90 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Polyuretanharts

WAKOL PU 272 Lim för konstgjord
gräsmatta

Användningsområden:
Tvåkomponents, grönfärgat PU-lim för läggning av konstgräsmattor på
polyesterfogband, absorberande och ej absorberande underlag, och fuktiga men
yttorra, dränerbara underlag utomhus.

Beställ information:

368812 | 41343 - 12,0 kg A-Komp. - pall: 44 styck 
369412 | 41344 - 1,12 kg B-Komp. - pall: 440 styck; 40 lådor med 11 stycke 

Läggning:
i system med WAKOL PU 272

Mängd:
beroende på sömmarnas längd

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyester fleece

WAKOL AS 130 Sömmarband

Användningsområden:
Polyester fleece band för att binda ihop konstgräsremsor i sömområdet inomhus och
utomhus.

Beställ information:

595612 | 41374 - Rulle 100 m, 300 mm bred - pall: 80 styck; 16 lådor med 5 styck 

Läggning:
limmad över hela ytan, våderna tätt mot
varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för
frost

Basmaterial:
Polyesterfiber

WAKOL EM 140 Isoleringsmatta

Användningsområden:
Ljusgrön polyesterfiber för isolering och spänningsreducerande armering under
limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade
och elastiska golv.

Beställ information:

590303 | 41705 - Rulle 50 m, 1 m bred, 1,1 mm tjock - pall: 12 styck 

WAKOL Dubbelvingad omrörare

Användningsområden:
Dubbelvingad omrörare med 90 mm diameter för snabb och homogen blandning av
mjukgjorda fyllmedel och 2 K-PU-lim.

Basmaterial:
Stål

Beställ information:

592315 | 41704 - 1 styck - pall: 224 styck 
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Läggning:
limmad på hela ytan i system med
WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ genomföring

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

WAKOL AS 155 Tätningshylsa, liten

Användningsområden:
Polyetenfilm med polypropenfilt laminerad på båda sidor för genomföringar av
vattenförande rör med en diameter på 15-30 mm.

Beställ information:

595606 | 41666 - 5 stycken - 140 x 140 mm - pall: 500 styck; 100 lådor med 5
stycken 

Läggning:
limmad på hela ytan i system med
WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ genomföring

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

WAKOL AS 156 Tätningshylsa, stor

Användningsområden:
Polyetenfilm med polypropenfilt laminerad på båda sidor för genomföringar av
vattenförande rör med en diameter på 65-200 mm.

Beställ information:

595607 | 41667 - 5 stycken - 425 x 425 mm - pall: 1.000 styck; 200 lådor med 5
stycken 

Läggning:
limmad på hela ytan i system med
WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ genomföring

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

WAKOL AS 157 Expansion zon hylsa

Användningsområden:
Polyetenfilm med polypropenfilt laminerad på båda sidor för genomföringar av
vattenförande rör med en diameter på 40-65 mm.

Beställ information:

595608 | 41668 - 5 stycken - 150 x 150 mm - pall: 500 styck; 100 lådor med 5
stycken 

Läggning:
i system med WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ golvavlopp

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Butylgummi

WAKOL AS 158 Tätningsring

Användningsområden:
Butylgummi med silikonpappersöverdrag på båda sidor för golvavlopp med en
diameter på 125 mm.

Beställ information:

595609 | 41670 - 5 stycken - 100 x 200mm (innerdiameter x ytterdiameter) - pall:
500 styck; 100 lådor med 5 stycken 


