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testrapport i samband med detta
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PRESTANDADEKLARATION
i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011 för produkt

WAKOL Z 675 Avjämningsmassa

Bottenbacher Straße 30

Unikt ID-nummer för produkttypen: 

EN 13813 CT-C30-F7

Typ-, batch- eller serienummer eller andra element som möjliggör identifiering av produkten 
enligt kraven i artikel 11.4 i byggproduktförordningen (CPR):

Batchnummer: se produktens förpackning

Avsedd användning eller avsedda användningsområden för produkten överensstämmer med 
gällande harmoniserade tekniska specifikation från tillverkaren:

Cementgolvavjämning murbruk för användning i byggnader

Namn, registrerat varumärkesnamn eller registrerat varumärke samt tillverkarens 
kontaktadress uppfyller kraven i artikel 11.5 i byggproduktförordningen (CPR):

Wakol GmbH

I fall där en europeisk teknisk bedömning (ETA) gjorts i samband med 

D-66954 Pirmasens

I tillämpliga fall, namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars uppdrag 
omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

ej tillämpligt

System för utvärdering och kontroll av produktens prestanda och kontinuitet av prestanda i 
enlighet med Bilaga V:

System 3 brandsäkerhet

I fall där prestandadeklarationen för produkten ifråga omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda organet fastställde produkttypen genom
typgodkännandeförfarande och utfärdade en

prestandadeklarationen för en produkt:

ej tillämpligt



 

Bottenbacher Str. 30 

66954 Pirmasens 
Wakol GmbH 

Sitz der Gesellschaft Pirmasens  HRB Zweibrücken 22028 

Geschäftsführer: Steffen Acker, Martin Eichel, Christian Groß (CEO), Dr. Martin Schäfer www.wakol.com 
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Prestanda

E
CT

Inga krav 
fastställda

Inga krav 
fastställda

pH-värde NPD
C30
F7

Inga krav 
fastställda

Inga krav 
fastställda

Inga krav 
fastställda

Inga krav 
fastställda

Inga krav 
fastställda

Inga krav 
fastställda

Inga krav 
fastställda
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Pirmasens, 01.07.2021
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Brandtekniska egenskaper/brandklass

EN 13813:2002

Frigörande av korrosiva ämnen

Vattenpermeabilitet

Vattenånggenomsläpplighet

Teknisk Service och Inköp

F
31

LS
E

, 
R

02
, 
01

/0
7/

21

Ljudabsorption

Värmemotstånd

Kemikalieresistens

Produktprestandan enligt punkt 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan 
under punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas helt och hållet under tillverkarens 
ansvar, enligt punkt 4

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren, av:

Dr. Martin Schäfer

VD Forskning & Utveckling, 

Tryckhållfasthetsklass
Böjdraghållfasthet

Nötningsmotstånd

Ljudisolering

Drag- och vidhäftningshållfasthet

Stöttålighet

Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper
Harmoniserad teknisk 

specifikation


