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WAKOL RS 5945 Taśma dylatacyjna 

Informacje techniczne 

Zastosowanie  

Elastyczna taśma dylatacyjna z polietylenu, z samoprzylepnym rantem, do stosowania przed 
wylewaniem mas samopoziomujących w grubszych warstwach, jak równieŜ przy wylewaniu 
jastrychu cienkowarstwowego WAKOL Z 510. 

Dane techniczne 

Forma: grubość 5mm, szer. 50mm, samoprzylepna taśma izolacyjna z 
polietylenu PE z samoprzylepnym rantem 

Opakowanie: rolki à 25 m / 4 rolki w kartonie 

Czas składowania: 12 miesięcy 

Temperatura składowania: w chłodnym miejscu, odporny na przemroŜenie 

Giscode: - 

Aplikacja 

Usunąć folię ochronną i samoprzylepny rant nakleić bezpośrednio na odnowioną, wolną od 
kurzu powierzchnię. NapręŜenie i konstrukcja rantu powodują samoistne przywieranie rantu 
do ściany. Górną powierzchnię podstawy mocującej moŜna bez dodatkowych przygotowań 
przeszpachlować.  

WaŜne wskazówki 

Gwarantujemy stałą wysoką jakość naszych produktów. Wszystkie informacje oparte są na             
badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu. RóŜnorodność stosowanych 
materiałów i odmienne warunki pracy, na które nie mamy wpływu, wykluczają roszczenia 
związane z podanymi informacjami. Dlatego teŜ zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej 
ilości prób własnych względnie serii pilotaŜowej. Nasz dział techniczny jest do Państwa 
dyspozycji i chętnie słuŜy poradą techniczną.  

Niniejsza karta Informacji Technicznych z 29.10.2008 anuluje poprzednie karty. 

 

 


