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0432
e ha emesso il seguente:  verbale di prova

8.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
ai sensi di cui all’allegato III del regolamento (UE) n° 305/2011 per il prodotto

WAKOL Z 675  Livellante - Mega

Bottenbacher Straße 31

Codice unico di identificazione del prodotto-tipo: 

EN 13813 CT-C25-F6

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consente la identificazione del 
prodotto da costruzione secondo articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto: vedi imballaggio del prodotto

Uso e usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica 
armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Massetto cementizio per uso interno

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante 
ai sensi

Wakol GmbH

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il 

D-66954 Pirmasens

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 
12, paragrafo 2.:

non applicabile

Il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da
costruzione di cui all’allegato V:

Sistema 3 di reazione al fuoco

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 
nell’ambito di una norma armonizzata:

L’organismo di verifica notificato ha eseguito il controllo della tipologia del prodotto 

N° 400429550634200

quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile



 

 

 

 

 

   

Wakol GmbH Bottenbacher Str. 30 

Sitz der Gesellschaft Pirmasens  HRB Zweibrücken 22028 66954 Pirmasens 
Geschäftsführer: Steffen Acker, Martin Eichel, Dr. Martin Schäfer (CEO) www.wakol.com 

 

 

 

 

9.

Prestazione

A2fl - s1
CT

Parametro 
non stabilito
Parametro 

non stabilito
valore di pH NPD

C25
F6

Parametro 
non stabilito
Parametro 

non stabilito
Parametro 

non stabilito
Parametro 

non stabilito
Parametro 

non stabilito
Parametro 

non stabilito
Parametro 

non stabilito

10.

Pirmasens, 11.04.2025

P:\TI-GUELTIG\TI Bau\Technische Zusatzinformationen Bau\Leistungserklärung\F65063 0100 WAKOL Z 675

Reazione al fuoco - classe

EN 13813:2002

Rilascio di sostanze corrosive

Permeabilità

Permeabilità al vapore acqueo

Assorbimento suono

Isolamento termico

Resistenza agli agenti chimici

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al 
punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva 
del fabbricante di cui al punto 4.
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Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Dr. Martin Schäfer
Direttore della ricerca e sviluppo, 

tecnica applicata ed acquisti

Resistenza alla compressione
Resistenza alla trazione per flessione

Resistenza all’usura

Isolamento fonico dei passi

Resistenza alla trazione adesiva

Resistenza agli urti

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali
Specificazione tecnica

armonizzante


