WAKOL

Anspruch verbindet

WAKOL NE 479 Kontaktklebstoff
Nachhaltigkeits-Datenblatt

Emissionen in die Raumluft

Emissionsklasse A+ nach franzosischem Recht

[Emissions pans LaIR INTERIEUR"]

GemalR der franzdsischen VOC-Verordnung werden alle im
Innenraum verwendeten Bauprodukte, Boden- und
Wandbelage, Farben und Lacken entsprechend ihrer
Emissionsklasse gekennzeichnet.

Die Einstufung erfolgt aufgrund festgelegter Grenzwerte und
wird eigenverantwortlich vom Hersteller vorgenommen.

Bautechnische Beurteilung

GISCODE S1 -
Verlegewerkstoffe, aromatenfrei, stark I6semittelhaltig

GISCODE
Der GISCODE ist ein freiwilliges Klassifizierungssystem,
S1 vereinbart zwischen Produktherstellern und Bau-
Berufsgenossenschaften. Er unterscheidet Produktgruppen
anhand bestimmter gemeinsamer Gefahrenmerkmale.

Beurteilung Umweltschutz

Recyclingfahigkeit

Recycling- Alle Wakol Verpackungen kénnen nach der Restentleerung
fahigkeit einer abfalltechnischen Aufbereitung und einer stofflichen
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Entsorgung restentleerter Gebinde Uber Interseroh.
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Gesundheitsschutz

MAL-Code: 4-1

Das déanische System MAL-CODE wird fur Farben, Klebstoffe
und andere chemische Produkte verwendet, die auf
Oberflachen aufgebracht werden. Sie basiert auf einem
Codesystem mit zwei Zahlen. Die erste Zahl steht fir die
Mindestsicherheitsanforderungen gegen das Einatmen der
Dampfe des Produkts. Die zweite Zahl beschreibt die
Mindestsicherheitsanforderungen gegen Haut- oder
Augenkontakt oder Verschlucken.

MAL-Code

Danisches
Rankingsystem
fur Arbeitssicherheits-
anforderungen beim
Einatmen von

chemischen Produkten Die Berechnung der Codenummer basiert auf der chemischen

Zusammensetzung des Produkts. Die erforderlichen
Schutzmallnahmen zu den jeweiligen Nummern werden in
Begleitdokumenten beschrieben.

Gebaudezertifizierungssysteme

Nachhaltiges Bauen verzeichnet weltweit eine steigende Marktbedeutung. Daher existieren
mittlerweile verschiedene Gebaudezertifizierungssysteme, die ein gemeinsames Ziel
verfolgen: Bauen mit positiven (oder weniger schadlichen) Auswirkungen auf die Umwelt,
bestenfalls im Gleichgewicht mit der Umwelt, zu férdern.

Innerhalb der einzelnen Systeme werden Gebdude anhand eines umfassenden
Kriterienkatalogs gemafR ihrer moglichen Umweltauswirkungen bewertet. Die Bewertung
schlielt in der Regel auch Anforderungen an Bauprodukte und -materialien ein, die im
Innenraum zum Einsatz kommen.

System Einstufung WAKOL NE 479 Kontaktklebstoff
DGNB Nicht anwendbar
LEED Nicht anwendbar
BREEAM Nicht anwendbar
Deklariert in der Produktgruppe
Baubook .
Produktindex: n.a.
BvVB Nicht anwendbar
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DGNB

Das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft (DGNB) bewertet die Nachhaltigkeit
von Gebduden Uber deren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Unter Kriterium ENV 1.2 ,Risiken fur die lokale Umwelt* werden Werkstoffe, (Bau-)Produkte
und Zubereitungen hinsichtlich ihrer gefahrdenden oder schadigenden Wirkung auf
Menschen, Flora und Fauna klassifiziert.

Produkte, die gekennzeichnet sind mit:
e GISCODE D 1, ZP1, RU 0,5, RU 1, RE 05, RE 10, RE 20, RE 30, oder RS10
und
e EMICODE EC1 oder EC1 PLUS

erfillen die Anforderungen an die hdchste DGNB-Qualitatsstufe.

LEED

Das amerikanische LEED®-Modell (Leadership in Energy and Environmental Design) ist
international anerkannt und ermdglicht den Nachweis der Gebaudequalitat unter
energetischen und 6kologischen Aspekten. Kleb- und Dichtstoffe sowie
Dichtungsgrundierungen werden danach beurteilt, ob sie beim Einsatz auf der Baustelle die
festgelegten VOC-Grenzwerte flr Emissionen in die Raumluft einhalten.

Produkte, die EMICODE EC1 PLUS eingestuft sind, erfillen die Anforderungen gemal} IEQ
4.1 (Indoor Environmental Quality) an ,gering emittierende Kleb- und Dichtstoffe im
Geltungsbereich auflerhalb von Nordamerika.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), entwickelt
in GroRbritannien, ist ein mittlerweile international genutztes System zur
Nachhaltigkeitsbewertung von Gebauden. Die Auswirkungen von Kleb- und Dichtstoffen auf
die Qualitadt der Raumluft in Gebauden werden unter ,Hea 02 Innenraumluftqualitat”
betrachtet.

Produkte, die mit EMICODE EC1 PLUS eingestuft sind, erfiillen die Anforderungen fir den
Einsatz im Innenraum.

Baubook

Uber die Internetplattform der &sterreichischen baubook GmbH kdénnen Hersteller ihre
Bauprodukte online deklarieren — hinsichtlich 6kologischer Kriterien, bauphysikalischen und
baudkologischen Kennwerten sowie produktgruppenabhangigen Eigenschaften. Betreiber
der Plattform sind das Energieinstitut Vorarlberg und die IBO GmbH.

Nach erfolgreich durchlaufener Qualitatssicherung werden die Produkte unter
www.baubook.info gelistet.

Nachhaltigkeitsdatenblatt 147900DE00 1222 WAKOL NE 479 Kontaktklebstoff.docx

Wakol GmbH
Bottenbacher Strake 30
D-66954

Pirmasens

Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Qug -

STEM G
5% E/;%/

O
NOWY

DNV-GL

X150 90017

Wakol GmbH
Industriestralie 5
A-6841

Méder

Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Schiitzengasse 28
CH-9410

Heiden

Tel. +41 319210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl

Via Kennedy 75
1-20010

Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.0.
ul. Staweciriska 16, Macierzysz
PL-05-850

Ozaréw Mazowiecki

Tel. +48 22 436 24 20

Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

3/4

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6

NL-5145 NP
Waalwijk

Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

F31NDB, RO, 14/12/2022



BvVB

Das schwedische BVB-System oder ,Swedish Building Materials Assessment

(Byggvarubeddémningen)“ bewertet Bauprodukte hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen.

Klebstoffe werden in Kategorie 6 — auf Oberflachen eingesetzte Materialien oder
Anwendungen, bei denen Emissionen in die Innenraumluft entstehen kénnen — betrachtet.

Produkte, die mit EMICODE EC1 PLUS eingestuft sind, erfiillen die Anforderungen fir den

Einsatz im Innenraum.

Wichtige Hinweise

Alle Angaben beruhen auf unseren Erkenntnissen und dem Stand der Produktentwicklung
zum Zeitpunkt des Erstelldatums.

Zusatzlich sind die Hinweise in den Technischen Informationen und Sicherheitsdatenblattern

zu beachten. Diese finden Sie zusammen mit den Produktdatenblattern in der aktuellsten

Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieses Nachhaltigkeits-Datenblatts vom 14.12.2022 verlieren alle
vorhergehenden Versionen ihre Glltigkeit.
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