WAKOL

Anspruch verbindet

WAKOL S 25 Sable a rallonger

Information Technique

Applications

Mélanger le sable de quartz lavé et séché de grain 0,1 - 3,15 mm pour étaler

» Les masses d'égalisation Wakol
» La chape mince Wakol
* Les masses de remplissage Wakol

Caractéristiques techniques

Base de matiéres premiéres : Sable

Taille de grain : 0,1-3,15mm

Consommation : Pour la quantité, voir les Informations techniques de la
masse de lissage Wakol

Température de stockage : Stockage:
sec

Temps de stockage : illimité

Mise en ceuvre

WAKOL S 25 Sable a rallonger homologuées a la masse de lissage, masse de remplissage
ou chape mince Wakol homologuée. Pour la mise en ceuvre et les quantités a ajouter, voir les
Informations techniques du produit a étaler.

Consignes importantes

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont
basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se référent a des conditions
normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes,

que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous
recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des
fabricants de revétement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont a respecter.
Nous sommes volontiers a votre disposition pour une consultation technique complémentaire.

Vous trouverez la derniere version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.

Avec cette information technique du 03.07.2023, toutes les versions précédentes perdent
leurs validités.

Seite 1 von 2



506001FR01 0723 WAKOL S 25 Sable a rallonger Seite 2 von 2
Wakol GmbH 6~(STEM C:S%o Wakol GmbH Wakol Adhesa AG Wakol Foreco srl Loba-Wakol Polska Sp.z 0.0. Lecol Chemie B.V.
Bottenbacher Stralte 30 §‘ /Oz\ Industriestralie 5 Schiitzengasse 28 A Via Kennedy 75 ul. Staweciniska 16, Macierzysz Schutweg 6

D-66954 § S A-6841 CH-9410 1-20010 PL-05-850 NL-5145 NP
Pirmasens e Mader Heiden Marcallo con Casone Ozaréw Mazowiecki Waalwijk

Tel. +49 6331 8001 131 QNV' Gy Tel. +43 5523 64 700 Tel. +41 31 9210 755 Tel. +39 02 9761 939 Tel. +48 22 436 24 20 Tel. +31 416 566 540
Fax +49 6331 8001 890 185 8001 Fax +43 5523 64 700 64 Fax +41 319212 968 Fax +39 02 97 253 021 Fax +48 22 436 24 21 Fax +31 416 566 531

www.wakol.com www.wakol.at www.wakoladhesa.ch www.wakolforeco.it www.loba-wakol.pl www.lecol.nl

F31TBEZ, RO, 10/11/2016



