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WAKOL S 25 Kwartszand
Technische Informatie

Toepassingsgebied

Gewassen en gedroogd kwartszand met korrelgrootte 0,1 - 3,15 mm voor het aanlengen van
goedgekeurde
• Wakol-egalisatiemiddelen
• Wakol-uitvlakmassa
• Wakol-opvulmiddelen

Technische gegevens

Grondstofbasis: Kwartszand
Korrelgrootte: 0,1 - 3,15 mm
Verbruik: Toevoeging volgens technische informatie van het Wakol-egalisatiemiddel
Opslag: droog
Houdbaarheid: onbeperkt

Gebruiksaanwijzing

WAKOL S 25 Kwartszand in het goedgekeurde Wakol-egalisatiemiddel, opvulmiddel of
uitvlakmassa mengen. Verwerking en toevoegingshoeveelheid volgens de technische
informatie van het aan te lengen product.

Belangrijke informatie

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is
gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op
genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende
projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten anspraken op deze
informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze
gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans
geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische
adviezen staan wij altijd ter beschikking.
 
De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.
 
Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van
22.09.2023 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.


