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WAKOL RT 5960 Reinigingsdoeken
Technische Informatie

Toepassingsgebied

Geïmpregneerde, goed zuigende doekjes voor het reinigen van de handen en gereedschap,
vooral bij vervuiling met niet uitgeharde PU-kleefstoffen, oliën, vetten en lakken.

Bijzondere Eigenschappen

• Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610

Technische gegevens

Uiterlijk: Vezelversterkte, speciaal geïmpregneerde doekjes
Leveringswijze: 150 stuks in emmer met hersluitbare opening
Houdbaarheid: min. 24 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur: koel bewaren

niet vorstgevoelig

Gebruiksaanwijzing

Doekjes kunnen afzonderlijk uit de bus genomen (afgescheurd) worden. Na gebruik niet op
gesealde of geoliede oppervlakken laten liggen. Reactieve kleefstoffen of lakken kunnen
enkel in verse toestand verwijderd worden. De doekjes bevatten speciaal voor de huid
terugvettende substanties.

Belangrijke informatie

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is
gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op
genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende
projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten anspraken op deze
informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze
gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans
geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische
adviezen staan wij altijd ter beschikking.
 
De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.
 



Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van
06.10.2023 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.
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