WAKOL

Anspruch verbindet

WAKOL L 1806 Srodek zczepny

Informacje techniczne

Zastosowanie

Podktad zwiekszajacy przyczepnos¢ masy szpachlowej WAKOL MS 425 Deck, czarny do
spoinowania poktadow statkéw wewnatrz i na zewnatrz.

Dane techniczne

Baza surowcowa: Mieszanina rozpuszczalnikow organicznych
Sposbdb nanoszenia: Pedzel
Czas schniecia: co najmniej 30 min., maks. 4 godz.
Temperatura sktadowania: przechowywac w chtodzie

produkt niewrazliwy na przemrozenie
Temperatura stosowania: nie ponizej +5 °C
Okres sktadowania: 9 miesiecy w temperaturze pokojowej
Podtoze

Wymieni¢ uszkodzone drewno i przeszlifowa¢ fugowane boki w przypadku renowacji.
WAKOL L 1806 Srodek zwiekszajacy przyczepnos$é nalezy stosowaé wytgcznie na podiozach
chtonnych. Szczeliny muszg by¢ czyste, odttuszczone, suche i wolne od starych mas
uszczelniajgcych.

Aplikacja

Natozyé WAKOL L 1806 Srodek zczepny cienkg warstwg za pomoca pedzla na powierzchnie
boczne spoiny. WAKOL L 1806 Srodek zczepny pozostawia mniegj lub bardziej widoczne
Slady. Dlatego rozlany lub przypadkowo natozony srodek zczepny nalezy natychmiast
wytrzeé. Po wyschnieciu srodek zczepny mozna zazwyczaj usung¢ tylko mechanicznie, np.
poprzez szlifowanie. Z tego powodu zdecydowanie zaleca si¢ oklejenie taSmg powierzchni
wokét spoiny. W przypadku np. poktadéw z drewna tekowego, ktére sg szlifowane po
spoinowaniu, oklejanie sasiedniej powierzchni nie jest konieczne.

Czas schniecia wynosi co najmniej 30 minut w temperaturze +20°C. Nie pdzniej niz 4 godz.
po natozeniu srodka zczepnego trzeba wypetni¢ spoine za pomocg WAKOL MS 425 Masa
wypetniajgca do spoin, czarna. Jesli przedziat czasowy zostanie przekroczony, powierzchnie
bokdéw spoiny nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem czystosci.
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Wazne wskazowki

WAKOL L 1806 Srodek zczepny nie wolno stosowaé w temperaturach ponizej +5°C i powyzej
+30°C.

Przed natozeniem szczeliwa lub kleju rozpuszczalnik musi odparowac. Nalezy przestrzegac
podanych czaséw schniecia. Zuzy¢ w ciggu 2 miesiecy od otwarcia pojemnika.

Wszystkie podane wielkosci bazujg na temperaturze otoczenia ok. 20 °C i 50 % wzgledne;j
wilgotnosci powietrza. Wszystkie materiaty przechowywane w niskich temperaturach nalezy
odpowiednio wczesnie przenies¢ do cieptego pomieszczenia.

Gwarantujemy statg wysoka jako$¢ naszych produktéw. Wszystkie informacje oparte sg

na badaniach oraz wieloletnim praktycznym do$wiadczeniu. R6znorodnosc¢ stosowanych
materiatéw i odmienne warunki pracy, na ktére nie mamy wptywu, wykluczajg roszczenia
zwigzane z podanymi informacjami. Dlatego tez zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej
ilosci prob wiasnych wzglednie serii pilotazowej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw
stosowanych oktadzin oraz aktualnie obowigzujgcych norm i kart informacji technicznych. W
przypadku dalszych pytah nasz dziat techniczny jest do Panstwa dyspozycji.

Karty informacji technicznych dostepne sg na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informaciji technicznych z 07.12.2023 anuluje poprzednie karty.
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