WAKOL

Anspruch verbindet

WAKOL PU 225 Klej do parkietu

Informacje techniczne

Zastosowanie

Dwusktadnikowy klej reaktywny wg DIN EN ISO 17178 do bezprzesuwnego uktadania

* 10 mm lamelek wg DIN EN 13227

* parkietu mozaikowego wg DIN EN 13488

* mozaiki przemystowej wg DIN EN 14761

parkietu litego wg DIN EN 13226

* parkietu wielowarstwowego wg DIN EN 13489

+ desek litych wg DIN EN 13226 oraz DIN EN 13990
 drewnianej kostki brukowej RE / WE wg DIN 68702

* podtdg laminowanych, ktére dopuszczone sg do klejenia catopowierzchniowego przez
producentéw

na odpowiednio przygotowanych chtonnych i niechtonnych podtozach w pomieszczeniach.
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* bezrozpuszczalnikowy wedtug definicji TRGS 610
* spetnia wymagania normy DIN EN ISO 17178
* Nie zawiera wody - nie wystepuje pecznienie drewna

1) Wg kryteriow GEV zaklasyfikowany dla klasy emisji EMICODE EC1 PLUS: bardzo niska emisja

2) klasa emisji wg prawa francuskiego

3) Bezrozpuszczalnikowe materiaty wyktadzinowe zawierajgce poliuretan

4) Emisyjnos¢ produktu sprawdzona wg wytycznych DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) dla: Wakol GmbH, 66954
Pirmasens

5) Gwarancja systeméw powiazanych (Connected Systems) z dopuszczonymi lakierami LOBADUR i olejami LOBASOL firmy
Loba. Patrz https://www.loba.de/pl/produkty/connected-systems/

6) Przystosowany do ogrzewania podtogowego

7) Przystosowany pod meble na kétkach

Dane techniczne

Baza surowcowa: Poliuretan

Seite 1 von 3



Proporcje mieszania: 8 czesci wagowych skfadnika A + 1 czesci wagowych

sktadnika B

Czas wstepnego odparowania: brak

Czas ukfadania: ok. 50 minut

Czas reakcji wigzania: ok. 35-40 minut

Czas wigzania: ok. 24-48 godz.

Obrébka powierzchni: najwczesniej po 24 godz.

Srodek czyszczacy: Chusteczki czyszczgce WAKOL RT 5960 zanim klej
zwigze

Okres sktadowania: 12 miesiecy w temperaturze pokojowej

Temperatura sktadowania: nie ponizej +5 °C, preparat wrazliwy na przemarzanie

Nakfadanie (szpachla zebata) i zuzycie®

TKB B3 800-1000 g/m?
TKB B5 700-900 g/m?
TKB B11 1000-1200 g/m?
TKB B13 1100-1300 g/m?
TKB B15 1400-1500 g/m?

Parkiet mozaikowy
matoformatowy parkiet gotowy

wielkoformatowy parkiet gotowy
Laminat

Lamelki

Mozaika przemystowa

Parkiet lity

matoformatowy parkiet gotowy
Drewniana kostka brukowa

Duze elementy parkietu litego
wielkoformatowy parkiet gotowy
desek litych

Duze elementy parkietu wielowarstwowego
desek litych

8) Zuzycie uzaleznione jest od struktury klejonej oktadziny oraz chtonnosci podtoza.

Podtoze

Podtoze jak rowniez warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszg odpowiadac
obowigzujgcym normom i zaleceniom w kartach informacji. Podtoza muszg by¢ trwale

suche, mocne, rowne, pozbawione pekniec, zanieczyszczen i substanciji utrudniajacych
klejenie. Jastrychy na bazie siarczanu-wapnia nalezy odpowiednio przygotowa¢ mechanicznie
zgodnie z zaleceniami producenta lub aktualnymi normami i wymaganiami technicznymi oraz

doktadnie odkurzyc.

Zalecamy, aby gruntowac jastrychy z wbudowanym ogrzewaniem podtogowym. Nalezy

uwzgledni¢ czas schniecia gruntowki.
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Aplikacja

Zawartos¢ opakowania z utwardzaczem przela¢ w catosci do opakowania z zywica. Oba
sktadniki mieszac¢ intensywnie odpowiednim mieszadtem przez co najmniej 3 minuty - do
czasu uzyskania jednolitego koloru, bez widocznych smug.

Klej nalezy naktada¢ réwnomiernie na podtoze odpowiednig szpachlg zebata, unikajgc
tworzenia sie skupisk kleju. Klejony element parkietu natychmiast dosunac i dobrze docisnagé.
Spdd klejonego elementu musi by¢ w catosci pokryty klejem (usieciowienie).

Po utozonych powierzchniach nie nalezy chodzi¢ w ciagu pierwszych 4 - 6 godzin.

Szlifowanie i lakierowanie parkietu mozna rozpocza¢ po catkowitym zwigzaniu kleju, tj. przy
normatywnych warunkach klimatycznych po 24 godzinach.

Po uzyciu narzedzia nalezy bezzwtocznie czysci¢ chusteczkami czyszczacymi WAKOL RT
5960. Po utwardzeniu mozna usuna¢ tylko mechanicznie!

Wazne wskazowki

Nie stosowac ponizej +15 °C temperatury podioza i +18 °C temperatury w pomieszczeniu.
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna zawierac sie w przedziale od 40 % do 65
%, maksymalnie do 75 %. Wszystkie wartosci odnoszg sie do temperatury ok. 20 °C i 50 %
wzglednej wilgotnosci powietrza.

Wszystkie materialy do ukladania parkietow i podtdg, ktére przechowywane sg w niskich
temperaturach nalezy wczes$niej ogrza¢ w ogrzewanym pomieszczeniu.

W przypadku parkietéw lamelowych z drewna litego stosunek grubosci do szerokosci nie
moze przekraczac 1:5.

Plamy na lakierowanych powierzchniach nalezy usunaé¢ catkowicie za pomoca chusteczek
czyszczacych WAKOL RT 5960 zanim klej zwigze. Wyschniete pozostatosci kleju mozna
usuwac tylko mechanicznie.

Parkiet w wariancie kolorystycznym dgb palony musi by¢ bez wyczuwalnego zapachu
amoniaku, aby mozna bylto przystapi¢ do jego uktadania.

Gwarantujemy statg wysokg jako$¢ naszych produktéw. Wszystkie informacje oparte sg

na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doswiadczeniu. R6znorodno$¢ stosowanych
materiatéw i odmienne warunki pracy, na ktére nie mamy wptywu, wykluczajg roszczenia
zwigzane z podanymi informacjami. Dlatego tez zalecamy przeprowadzenie odpowiednigj
ilosci préb wtasnych wzglednie serii pilotazowej. Nalezy przestrzegac zalecen producentéw
stosowanych okfadzin oraz aktualnie obowigzujgcych norm i kart informac;ji technicznych. W
przypadku dalszych pytan nasz dziat techniczny jest do Panstwa dyspozycji.

Karty informac;ji technicznych dostepne sg na stronie www.wakol.com.

Niniejsza karta informacji technicznych z 29.01.2024 anuluje poprzednie karty.
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