WAKOL

Anspruch verbindet

WAKOL Z 675 Obiektowa masa wyrédwnawcza

Informacje techniczne

Zastosowanie

Cementowa masa szpachlowa do wyréwnywania nieréwnosci warstwami o grubosci 1 - 5 mm

stosowana pod

» wyktadzin tekstylnych
» wykfadzin elastycznych

W pomieszczeniach.

Szczegolne wlasciwosci

www.blauer-engel.de/uz113
- emissionsarm
- losemittelarm

* uboga w chromiany wg REACH
* nadaje sie pod meble na kétkach od 1,5 mm grubosci warstwy masy
* Nadaje sie do naktadania raklg

» Samorozptywajgca
* Mozliwos¢ uzycia pompy
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1) Wag kryteriow GEV zaklasyfikowany dla klasy emisji EMICODE EC1 PLUS: bardzo niska emisja
2) Oznaczenie ,Btekitny Aniot“ produktow o niskiej emisji wg DE — UZ 113

3) klasa emisji wg prawa francuskiego

4) Produkty zawierajgce cement, o niskiej zawartosci chromianéw

5) Spetnia wymagania Wspodlnoty Europejskiej

6) Przystosowany do ogrzewania podtogowego

7) Przystosowany pod meble na kétkach

Dane techniczne

Baza surowcowa:

Sktad materiatowy:

Grubos$¢ naktadania:

Mieszanka cementu specjalnego/piasku kwarcowego ze
specjalnymi dodatkami z tworzywa sztucznego

Specjalne cementy

Wypetniacze mineralne
Dyspergujacy proszek polimerowy
Dodatki

Bez wypetniacza do 1 - 5 mm
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Zapotrzebowanie wody: ok. 6,0 | wody + 25 kg WAKOL Z 675 Obiektowa masa

wyréwnawcza
Czas stosowania: ok. 30 minut
Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 3 godz.
Gotowos¢ do uktadania: do 2 mm grubosci warstwy po 24 godz.
do 5 mm grubosci warstwy po 48 godz.
Okres sktadowania: 6 miesiecy; w pomieszczeniu chtodnym i suchym, otwarte
worki szczelnie zamykac i mozliwie szybko zuzy¢
Temperatura sktadowania: produkt niewrazliwy na przemrozenie
Klasyfikacja wg EN 13813: CT-C30-F7

Nakfadanie (szpachla zebata) i zuzycie?®
Szpachla lub Rakla ok. 1,5 kg/m?*/mm

8) Zuzycie uzaleznione jest od struktury klejonej oktadziny oraz chtonnosci podtoza.

Podtoze

Podtoze jak rowniez warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszg odpowiadac
obowigzujgcym normom i zaleceniom w kartach informacji. Podtoza muszg by¢ trwale suche,
mocne, rowne, pozbawione peknie¢, zanieczyszczen i substancji utrudniajgcych klejenie.
Warstwy oddzielajgce nalezy usung¢ za pomocg odpowiednich srodkéw mechanicznych.

Jastrychy cementowe, siarczanowo-wapniowe, beton i inne poditoza chtonne nalezy
gruntowaé koncentratem gruntéwki WAKOL D 3040 rozcienczonym wodg w proporcji 1:2 lub
gruntowka dyspersyjng WAKOL D 3035. Przestrzega¢ czaséw schniecia gruntéwek.

Nowe, dobrze wypiaskowane, zgodne z normg jastrychy asfaltowe nie wymagajg
gruntowania. Zuzyte i zle wypiaskowane jastrychy asfaltowe (wg normy) zagruntowa¢ WAKOL
D 3040 Koncentrat gruntowki dyspersyjnej rozcienczonym wodg w stosunku 1:1 lub WAKOL
D 3035 Gruntéwka dyspersyjna.

Aplikacja

Zmiesza¢ WAKOL Z 675 Obiektowa masa wyrownawcza w czystym pojemniku z ok. 6,0 |
czystej, zimnej wody wodociggowej tak, aby nie byto grudek. Predko$¢ obrotowa mieszadta
maks. 600 obr/min. Mase pozostawi¢ na ok. 2 - 3 min. do odparowania a nastepnie jeszcze
raz krotko wymieszaé. Wymieszang mase naktadac packa, kielnig lub raklg rownomierng
warstwg o odpowiedniej grubosci na podtoze. Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy
sprawdzi¢, czy sa odpowiednie fugi przy $cianach.

Wylane warstwy masy szpachlowej nalezy chroni¢ w czasie wigzania przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym i przeciggami.
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Przepisy BHP i ochrona srodowiska

Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. Podczas aplikacji i schnigcia nalezy
zadba¢ o odpowiednig wentylacje pomieszczenia! Podczas aplikacji produktu nalezy unika¢
jedzenia, picia i palenia. Nalezy nosi¢ rekawice ochronne. W przypadku przedostania sie do
oczu lub na skére, miejsce to nalezy bezzwtocznie, starannie przeptuka¢ wodg. Narzedzia
nalezy czysci¢ wodg i mydtem bezposrednio po uzyciu. Nie dopuszczac do przedostania sie
preparatu do kanalizacji, do zbiornikéw wodnych ani do gleby

Informacja dla alergikdw pod numerem telefonu +49 (0)6331/8001-311.

Usuwanie odpadéw

Do recyklingu nalezy przekazywac wytgcznie catkowicie opréznione opakowania. Pozostatosci
materiatu po zaschnieciu mozna usuwac jako odpady domowe.

Wazne wskazowki

Nie stosowac ponizej +15 °C temperatury podioza i +18 °C temperatury w pomieszczeniu.
Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna zawierac sie w przedziale od 40 % do 65 %,
maksymalnie do 75 %. Wszystkie podane wielkosci bazujg na temperaturze otoczenia ok. 20
°C i 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza.

Wszystkie materialy do uktadania parkietow i podtdg, ktére przechowywane sg w niskich
temperaturach nalezy wczesniej ogrza¢ w ogrzewanym pomieszczeniu.

Na podtozach niechtonnych zachowa¢ minimalng grubos$é warstwy 2 mm.

Do szpachlowania na przykreconych na state lub przyklejonych podtozach drewnianych
nalezy stosowa¢ wytacznie WAKOL Z 615 Masa wyréwnawcza, niskopylaca, WAKOL Z 625
Masa wyréwnawcza lub WAKOL Z 630 Masa wyrownawcza w systemie z WAKOL AR 114
Widkno szklane.

Gwarantujemy statg wysokg jako$¢ naszych produktéw. Wszystkie informacje oparte sg
na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doswiadczeniu. R6znorodno$¢ stosowanych
materiatéw i odmienne warunki pracy, na ktére nie mamy wptywu, wykluczajg roszczenia
zwigzane z podanymi informacjami.

Dlatego tez zalecamy przeprowadzenie odpowiedniej ilosci prob wlasnych wzglednie serii
pilotazowej. Nalezy przestrzegaé zalecen producentéow stosowanych oktadzin oraz aktualnie
obowigzujgcych norm i kart informacji technicznych. W przypadku dalszych pytan nasz dziat
techniczny jest do Panstwa dyspozyciji.

Niniejsza karta informacji technicznych z 12.07.2021 anuluje poprzednie karty.
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