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WAKOL MS 425 Compoziţie de acoperire pentru
rosturi, negru
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Material de etanşare elastic, monocomponent, de culoare neagră, pentru
• Rostuirea straturilor de acoperire din lemn, cum ar fi, de exemplu, tec, pin, stejar, sipo
• Rostuirea straturilor de acoperire din material plastic
la interior şi exterior.

Proprietăţi speciale

1) 2)

• Îndeplineşte cerinţele Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI)
• Elasticitate ridicată
• cu întărire la umiditate
• Rezistenţă foarte bună la intemperii şi uzură

1) Materiale de montare, cu conţinut de metoxisilan
2) Fără solvenţi conform definiţiei Asociaţiei industriale pentru fabricarea adezivilor e.V., precum şi TRGS 610

Date tehnice

Baza de materii prime: Polimer cu silan modificat
Agent de curăţare: WAKOL RT 5960 Şervete pentru curăţare,

înainte ca materialul de etanşare să facă priză
Timp deschis: 15 - 20 minute
Modul de aplicare: cu o seringă cu pungă tubulară adecvată
Timpul de întărire: până la o grosime de 2,5 mm în 24 ore

până la o grosime de 3,5 mm în 48 ore
Rezistenţa la temperatură după întărire: -40° C până la +90° C
Temperatura de depozitare: între +5° C şi +25° C, se va proteja împotriva

căldurii



Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii

Suporturi

În cazul lucrărilor de renovare, înlocuiţi lemnul defect şi şlefuiţi flancurile rostului. Rosturile
nu trebuie să prezinte depuneri de murdărie, praf, unsoare şi ulei şi nu trebuie să conţină
materiale vechi de etanşare. Vă recomandăm să introduceţi o bandă de îmbinare pentru a
evita aderenţa pe trei flancuri.
 
În cazul lemnelor cu un conţinut ridicat de ulei şi răşină, recomandăm tratarea prealabilă a
flancurilor rostului cu WAKOL L 1806 Agent de lipire, pentru a crea o aderenţă optimă; pentru
detalii, consultaţi informaţiile tehnice.

Prelucrare

Prelucrarea se realizează cu ajutorul unei pompe pentru pungi tip furtun disponibile în comerţ.
Aşezaţi punga tip furtun şi duza, tăiaţi vârful duzei corespunzător lăţimii rostului şi umpleţi, cu
un uşor exces, rosturile cu WAKOL MS 425 Compoziţie de acoperire pentru rosturi, negru.
Apoi neteziţi cu un şpaclu. Şlefuirea se realizează după 2 zile, în direcţia rosturilor (granulaţie
80 - 120).
 
Agenţii de îngrijire şi de curăţare trebuie verificaţi în prealabil în ceea ce priveşte
compatibilitatea. Recomandăm ca puntea să fie curăţată cu apă de mare şi o perie.

Indicaţii importante

Prelucrarea WAKOL MS 425 Compoziţie de acoperire pentru rosturi, negru este interzisă la
temperaturi de sub +5 °C şi de peste +30 °C.
 
În timpul lucrărilor şi până la întărirea completă a WAKOL MS 425 Compoziţie de acoperire
pentru rosturi, negru, asiguraţi-vă că puntea care urmează să fie aplicată nu este expusă
la lumina directă a soarelui. În timpul aplicării, temperatura trebuie să fie constantă.
Compatibilitatea cu materialele adiacente, materialele de acoperire etc. trebuie verificată în
prealabil.
 
WAKOL MS 425 Compoziţie pentru rosturi de acoperire, negru nu este adecvată pentru
aplicarea de straturi de acoperire din material plastic, din polietilenă sau din polipropilenă.
 
Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C şi umiditatea relativă
a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziţi la timp toate materialele de montare în
încăperea încălzită.
Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi pe o experienţă practică îndelungată şi se referă la condiţii normale. Diversitatea
materialelor utilizate şi condiţiile de şantier variate, pe care nu le putem influenţa, exclud orice
drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De aceea, recomandăm încercări proprii
suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor şi normele şi
normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziţie
pentru consultanţă tehnică.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl



Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 04.12.2023, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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