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WAKOL S 25 Nisip de quarz
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Nisip cuarţos spălat şi uscat cu granulaţia de 0,1 - 3,15 mm avizat pentru întinderea de
• Sape autonivelante Wakol
• Sapă subţire Wakol
• Materiale de umplere Wakol

Date tehnice

Baza de materii prime: Nisip cuarţos
Granulaţia: 0,1 - 3,15 mm
Consumul: Adăugare conform informaţiilor tehnice aferente materialului de

şpăcluit Wakol
Depozitarea: uscat
Durata de depozitare: nelimitat

Prelucrare

WAKOL S 25 Nisip de quarz se amestecă în materialul de şpăcluit, materialul de umplere
sau şapa subţire Wakol. Prelucrarea şi cantitatea de adaos trebuie efectuate corespunzător
informaţiilor tehnice ale produsului care trebuie întins.

Indicaţii importante

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi pe o experienţă practică îndelungată şi se referă la condiţii normale. Diversitatea
materialelor utilizate şi condiţiile de şantier variate, pe care nu le putem influenţa, exclud orice
drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De aceea, recomandăm încercări proprii
suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor şi normele şi
normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziţie
pentru consultanţă tehnică.
 
Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 22.09.2023, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.


