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WAKOL KB 183 Banda adeziva pentru plinta , 35 mm
Informaţii tehnice

Domeniul de utilizare

Bandă adezivă cu ambele părţi adezive, cu ţesătură din fibre pentru lipirea
• Plinte cu miez (şipci KS)
• Plinte pentru mochete (şipci TS)
• Pardoseli textile şi din textil cardat acicular pe şipci TS
• plinte moi (până la 50 mm)
în zona interioară.

Proprietăţi speciale

1) 2)

• rezistenţă ridicată la uzură
• rezistenţă ridicată la plastifianţi
• Pentru suporturi structurate cu o granulaţie de până la maximum 1,5 mm

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse
2) Clasa de emisii conform legislaţiei franceze

Date tehnice

Baza de materii prime: Poliacrilaţi, ţesătură cu fire, hârtie
Dimensiuni: 50 m lungime, 35 mm lăţime
Grosimea: 0,38 mm
Temperatura de depozitare: nu este sensibil la îngheţ

Suporturi

Suportul trebuie să corespundă cerinţelor normelor şi fişelor de date aflate în vigoare.
Suporturile trebuie să fie ferme, plane, fără fisuri, impurităţi şi substanţe care împiedică lipirea.
 
WAKOL KB 183 Banda adeziva pentru plinta , 35 mm poate fi aplicat pe tencuială solidă
şi netedă, tencuială de frecare (structură cu o granulaţie de max. 1,5 mm), zidărie, metal



(netratat), strat de vopsea puternic aderentă, tapet lipit ferm (în caz de incertitudine,
îndepărtaţi la înălţimea benzii adezive), suport din lemn, suport din beton, gips sau material de
şpăcluit, precum şi plăci ceramice fără grund.
 
Grunduiţi suporturile prăfuite şi uşor de sablat utilizând WAKOL D 3003 Amorsă sub şapă sau
WAKOL D 3004 Amorsă universală concentrată diluat în proporţie de 1:2 cu apă.
Respectaţi timpii de uscare, în funcţie de suport.

Prelucrare

Aclimatizaţi suficient materialele înainte de efectuarea lucrărilor . Aplicaţi bandă adezivă cu
distribuitorul de bandă sau cu mâna pe perete sau pe plintă. Scoateţi hârtia de protecţie şi
apăsaţi pe soclu – nu întindeţi excesiv. Presaţi ferm cu un dispozitiv manual cu rolă, un ciocan
de furnir sau un ciocan din cauciuc (alb).

Indicaţii importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C şi temperatura încăperii
sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăpere trebuie să fie de preferinţă între 40% şi 65%,
maximum până la 75%. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C şi
umiditatea relativă a aerului de 50%.
 
Dacă există tensiuni la capetele soclului, utilizaţi ştifturi din oţel sau cleme suplimentare.
 
În caz de climat rece, încălziţi la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.
Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informaţiile se bazează pe
încercări şi pe o experienţă practică îndelungată şi se referă la condiţii normale. Diversitatea
materialelor utilizate şi condiţiile de şantier variate, pe care nu le putem influenţa, exclud orice
drepturi care ar putea deriva din aceste informaţii. De aceea, recomandăm încercări proprii
suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor şi normele şi
normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziţie
pentru consultanţă tehnică.
 
Fişele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.
 
Odată cu apariţia acestor informaţii tehnice din 26.09.2023, toate versiunile precedente îşi
pierd valabilitatea.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


