WAKOL

Anspruch verbindet

WAKOL Z 675 Avjamningsmassa

Teknisk information

Anvandningsomrade

Cementbaserat spackelmassa for utjamning av ojamnheter i skikttjocklekar pa 1 - 5 mm under

* textilgolv
* elastisk golvbeldggning

inomhus.

Sarskilda egenskaper
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klarar hjul fran skrivbordsstolar fran skikttjocklek 1,5 mm
kan bearbetas med skrapa

* sjalvutjgmnande

* pumpbar

1) GEV-klassning EMICODE EC1 PLUS: mycket &g emission

2) Markt med den "bla angeln” for golvlaggningsmaterial med lag emission enligt DE — UZ 113
3) Emissionsklassning enligt fransk lagstiftning

4) Produkter som innehaller cement, kromatfattiga

5) Uppfyller EU-kraven

6) Lampligt for golvvarme

7) Lampligt for stolshjul

Tekniska data

Basmaterial: Specialcement med sarskilda syntetiska tillsatser

Materialsammansattning: Specialcement
Mineraliska fyllnadsmaterial
Aterdispergerbara polymerpulver

Tillsatser
Skikttjocklek: outspadd upp till 1 - 5 mm
Vattenmangd: ca. 6,0 liter vatten + 25 kg WAKOL Z 675

Avjdmningsmassa
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Bearbetningstid: ca. 30 minuter

Kan betradas efter: efter ca. 3 timmar
Klar att belaggas: upp till 2 mm skikttjocklek efter 24 timmar
upp till 5 mm skikttjocklek efter 48 timmar
Forvaringstid: 6 manader, férvaras torrt och svalt, uppbrutna
sackar ska tatas och anvandas snarast mojligt
Forvaringstemperatur: ej frostkansligt
Klassificering enligt EN 13813: CT-C30-F7

Appliceringssatt och atgang®)
Spackel, strykkniv ca. 1,5 kg/m?/mm

8) Atgangen beror pa ytstrukturen och underlagets absorption.

Underlag

Underlaget och omgivningsklimatet maste motsvara kraven for gallande standarder och
datablad. Det maste vara standigt torrt, fast, jamnt och fritt fran sprickor, féroreningar och
limhdmmande dmnen. Ta bort separationsskikt mekaniskt.

Cementbelaggningar, kalciumsulfatbaserad golvmassa, betong och andra absorberande
underlag ska grundas med WAKOL D 3040 Primerkoncentrat, utspatt 1:2 med vatten, eller
med WAKOL D 3035 Dispersionsprimer. Observera grundningens torktid.

Ny, val slipad och standardiserad golvmassa av gjutasfalt krdver ingen grundning med primer.
No6tt och daligt avslipad golvmassa av gjutasfalt (enligt normen) grundas med WAKOL D 3040
Primerkoncentrat utspatt med vatten till 1:1 eller med WAKOL D 3035 Dispersionsprimer.

Hantering

Ror ut WAKOL Z 675 Avjamningsmassa i ett rent blandningstrag med ca 6,0 | klart, kallt
kranvatten och fortsatt rora tills blandningen ar slat. Blandarens varvtal max. 600 varv/
min. Lat massan mogna ca 2 - 3 min. och rér om igen. Applicera den tillblandade massan
jamnt pa underlaget i 6nskad skikttjocklek med putsbrade eller skrapa. Kontrollera fére
spacklingsarbetena att det finns en tillrackligt dimensionerad kantisolering.

Skydda spackelskikt som haller pa att harda fran direkt solljus och drag.

Arbetar- och miljéskydd

Forvaras oatkomligt for barn. Soérj for god ventilation vid hantering och torkning! Anvand
skyddshandskar. Undvik att ata, dricka eller réka vid hantering av produkten. Vid kontakt
med dgonen eller huden, skdlj genast noga med mycket vatten. Rengér verktygen direkt efter
anvandning med tval och vatten. Hall inte ut produkten i avloppet, i vattnet eller pa marken.

Information till allergiker +49 (0)6331/8001-311.
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Avfallshantering

Lamna bara helt témda foérpackningar till atervinning. Rester av materialet som torkat kann
hanteras som hushallsavfall.

Viktiga anvisningar

Bearbeta inte under +15 °C golvtemperatur och inte under +18 °C rumstemperatur. Relativ
luftfuktighet bor vara mellan 40 % - 65 %, max 75 %. Alla uppgifter galler vid ca 20 °C och
50 % relativ luftfuktighet.

Vid kallt vader maste alla golvmaterial i god tid tas in i ett uppvarmt rum.

Pa ej absorberande underlag ska tjockleken pa skiktet vara minst 2 mm.

For spacklingsarbeten pa tragolv som ar fastskruvat eller fastlimmat i underlaget ska endast
WAKOL Z 615 Avjamningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 625 Avjamningsmassa
eller WAKOL Z 630 Avjamningsmassa i kombination med WAKOL AR 114 Armeringsfiber
anvandas.

Vi garanterar att vara produkter alltid haller samma hdga kvalitet. Alla uppgifter baseras pa
test och mangarig praktisk erfarenhet och galler standardhantering. Mangfalden av material
som anvands och olika byggférhallanden som vi inte kan paverka, innebéar att inga krav kan
stallas pa dessa uppgifter.

Darfér rekommenderar vi att egna tester gors innan arbetet paborjas. Fol]
belaggningstillverkarens monteringsanvisningar och beskrivningarna i aktuella gallande
standarder och informationsblad. Vi star garna till tianst med teknisk radgivning.

Denna tekniska information per den 12.07.2021 ersatter alla féregaende versioner.
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