
Prodotto:

WAKOL D 3270 SpaltTex
Unico – nella prova di strappo delle pavimentazioni tessili la colla si suddivide tra pavimento e supporto

Risparmio di tempo – sostituzione professionale e veloce delle pavimentazioni tessili

Geniale – bassa incidenza di manodopera nelle ristrutturazioni

Economicamente sostenibile – consumo ridotto imbattibile

Moderno – migliore classe di emissioni EMICODE EC1 PLUS

Ogni progetto, una meta!
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Con WAKOL D 3270 SpaltTex sarete  
competitivi nei grandi progetti 

Risparmiate tempo per i Vostri clienti

Per hotels e superfici commerciali, come uffici e strutture 
distributive, una sola cosa conta: la velocità! Nelle offerte, 
sottolineate il fatto che con l’utilizzo di WAKOL D 3270 SpaltTex 
i tempi di rinnovo delle pavimentazioni successive si abbattono 
drasticamente. 

Vantaggi per il Vostro cliente: tempi di chiusura dell’esercizio 
commerciale/turistico estremamente ridotti.

Tempi di rinnovo ridotti per il cliente

Durante l’asportazione di un pavimento tessile consumato, 
WAKOL D 3270 SpaltTex si suddivide in due strati; una rimane 
sul pavimento tessile, l’altra rimane aggrappata al sottofon-
do e risulta idonea per poter accogliere un nuovo strato di  
WAKOL D 3270 SpaltTex. Con WAKOL D 3270 SpaltTex diciamo 
basta alle colle troppo tenaci ed alla rimanenza di pavimentazio-
ne tessile sul piano di posa.

Vantaggi per il cliente: possibilità di ridurre l’incidenza dei costi 
di rinnovo dell’esercizio commerciale/turistico.

Il 30 % di prodotto in meno che riduce i costi

Pur avendo l’effetto “biadesivo”, WAKOL D 3270 SpaltTex 
non è affatto cara. Il consumo è addirittura il 30 % inferiore 
di una colla tradizionale. Anche se a prima vista il prezzo di  
WAKOL D 3270 SpaltTex può risultare inizialmente alto, il prez-
zo “a progetto” risulta estremamente vantaggioso e con esso 
aumentano le possibilità di aquisizione di numerose commesse.

Campi d’utilizzo di WAKOL D 3270 SpaltTex

 · Moquette per progetti commerciali ed abitazioni civili

 · Su sottofondi sufficentemente assorbenti dotati o privi  
di riscandamento a pavimento

 · Su strato esistente di Wakol SpaltTex

 · Per pavimenti tessili con supporto sintetico

 · Per pavimenti tessili con supporto intessuto

 · Per pavimenti tessili con supporto schiuma di lattice

Posa? Semplicissima!

WAKOL D 3270 SpaltTex viene lavorate come tutte le colle di 
qualità. Si stende il prodotto sul piano di posa con una spatola 
dentata, dopo un tempo di attesa di ca. 5-10 minuti si posa il 
pavimento tessile sulla colla e dopo alcuni minuti si pressa con 
un rullo di idonee dimensioni e peso.
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Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
 I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it
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Fertig! (Finito! ??)Dieses Wort fehlt hier...


