
Tenuta perfetta in ogni presa!

Rapida – adesione immediata durante l'applicazione

Economica – consumo molto basso

Sicura – elevato contenuto di fibre per evitare la formazione di impronte nel rivestimento

WAKOL D 3319 Colla per PVC design,  
additivato con fibre 
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WAKOL D 3319 Colla per PVC design,  
additivato con fibre – incollaggio robusto  
con massimo rinforzo di fibre

Minima tendenza allo scorrimento

WAKOL D 3319 Colla per PVC design, additivato con fibre  
trattiene i rivestimenti già in fase umida, quindi viene ridotto 
al minimo lo scorrimento dei blocchetti e piastrelle durante la 
posa. In questo modo l'applicazione con la colla per fondo umido  
diventa molto facile e comoda.

Le superfici sono rapidamente calpestabili

Le fibre formano già in fase umida una struttura rinforzata e quin-
di generano rapidamente una tenuta interna. Grazie alla rapida 
adesione de WAKOL D 3319 Colla per PVC design, additivato con 
fibre la giunzione si consolida rapidamente. Poco dopo la posa la 
superficie può essere calpestata con cautela.

Elevata resistenza contro le modifiche di dimensionali

L'elevata resistenza generata dal forte rinforzo di fibre contrasta 
efficacemente le modifiche dimensionali indesiderate nel rives-
timento design PVC. In questo modo vengono ridotti al minimo  
i difetti di giunzione. Inoltre viene anche ridotto al minimo il 
rischio di formazione di crateri.

Contro la formazione di avvallamenti residui

Le fibre de WAKOL D 3319 Colla per PVC design, additivato  
con fibre contrastano la formazione di avvallamenti residui. 
Lo scorrimento laterale della colla viene impedito dal rinforzo 
di fibre. Inoltre la quantità di colla applicata viene regolata  
dall'elevata percentuale di fibre.

Grande economia

Usando la spatola dentata TKB A2 il consumo di colla per 
fondo umido è estremamente economico, con 250-300 g/m².  
Nonostante queste minime quantità, si ottiene un incollaggio 
sicuro dei rivestimenti design PVC, che supera ampiamente  
i requisiti secondo norma DIN EN 14259.

Ampio spettro di applicazione

Oltre ai normali rivestimenti design PVC in blocchetti e piastrelle, 
si possono posare con WAKOL D 3319 Colla per PVC design, 
additivato con fibre anche rivestimenti in strisce di PVC e di CV.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.
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Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it
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