
La versatilità che vince!

WAKOL MS 290 Colla per parquet
Nuovo – la prima colla per parquet silanica (MS) resistente al taglio 

Universale – anche per parquet particolarmente critici

Sicura – nessuno scambio di sostanze con le finiture superficiali del parquet

Pratica – 12 mesi di stabilità a magazzino con il nuovo imballo sigillato
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Incollare tutte le essenze legnose e formati di parquet 
con la tecnologia silanica (MS) 

WAKOL MS 290 Colla per parquet è la prima colla silanica (MS) 
che, in conformità alla norma DIN EN 14293, è inseribile nel 
gruppo delle “colle per parquet rigide”. Oltretutto questa colla 
ottempera anche a quanto indicato dalla precedente norma DIN 
281 relativa alla resistenza al taglio.

WAKOL MS 290 Colla per parquet è indicata per tutte le essenze 
legnose ed i formati di parquet. Sotto questa dicitura ricadono 
anche le pose critiche di Lamparquet di faggio da 10 mm massello 
o di listoni di legno massello da 25 cm di largezza.

Grazie all’elevata resistenza interna, il Sistema propone un’elevata 
sicurezza nel distacco di blocchi isolati di parquet.

Da escludere scambi di sostanze con le vernici di finitura 
del parquet

WAKOL MS 290 Colla per parquet è priva di sostanze plastificanti 
e grazie a ciò si possono escludere scambi di sostanze tra la colla 
e le vernici di finitura della superficie del parquet. 

Certamente WAKOL MS 290 Colla per parquet è inclusa nel pro-
gramma di garanzia di Sistema „Connected Systems“ in abbina-
mento alle vernici per parquet Loba. L’utilizzo del Sistema è stato 
regolato da un’apposita garanzia.

Lunga durata attraverso imballi sigillati

WAKOL MS 290 Colla per parquet viene fornito in pratici imballi 
di plastica. Una pellicola accoppiata con alluminio, sigillata sui 
bordi, garantisce la protezione del contenuto dall’umidità e con-
sente una stabilità del materiale a magazzino di 12 mesi.

In questo modo si evita l’eventuale indurimento di materiale sui 
bordi delle confezioni ancora inutilizzate. Le particolari caratte-
ristiche di lavorabilità della colla rimangono costanti ed invariate  
per tutta la durata dello stoccaggio.

Pregi di WAKOL MS 290 Colla per parquet

 · Per tutti i tipi di parquet

 · Ottima stabilità delle creste quando applicata con le spatole 
dentate

 · Lungo tempo aperto

 · Crescita repentina della forza adesiva – levigabile dopo 24 ore

 · Facilmente asportabile dalla superfici di parquet verniciate

 · Idoneo per pavimenti piani in sughero naturale e prefiniti 

 · Particolare stabilità a magazzino – 12 mesi

 · Migliore classe di emissione – EMICODE EC1 PLUS R

WAKOL MS 290 Colla per parquet – la posa
di parquet moderna e resistente al taglio


