
Puntualmente preciso e sicuro!

WAKOL PS 205 Resina riempitiva
Pulita – lavorazione senza contatto con la pelle

Precisa – applicazione semplice ed esattamente dove serve 

Sicura – nessun odore

Pratica – applicazione anche in quantità ridotte
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WAKOL PS 205 Resina riempitiva – 
sigillare le crepe con soddisfazione

Resina riempitiva con una nuova tecnologia

 · Resina a base di silicati

 · Odore neutro

 · Senza solventi pertanto non sprigiona vapori

 · EMICODE EC1 R

 · Per risanare le crepe nei massetti

 · Per incollare profili metallici

 · Per incollare pietra naturale o ricostruita

 · Contenitore plastico facilmente smaltibile

Agitare invece di mescolare

Mescolare senza utensili agitando la confezione; questa è la novi-
tà semplice e inusuale. WAKOL PS 205 Resina riempitiva è costi-
tuita da due componenti fluidi che vengono forniti in contenitori 
plastici con chiusura a vite. Per poterli utilizzare è necessario 
versare il componente B nel componente A, agitare il contenitore 
ed intagliare il dispenser a beccuccio. Come in un buon cocktail, 
attraverso lo scuotimento, i due componenti verranno mischiati 
perfettamente. La miscela è utilizzabile dopo un minuto dal loro 
mescolamento e senza sporcarsi le mani.

Applicazione precisa e pulita

Dopo aver preparato idoneamente le crepe è possible sigillare 
le stesse con WAKOL PS 205 Resina riempitiva che, grazie al 
beccuccio dosatore potrà essere facilmente applicato nella zona 
interessata. La consistenza fluida della resina riempitiva garantis-
ce il completo riempimento della crepa. Al termine di tale opera-
zione la superficie della resina riempitiva dovrà essere cosparsa 
di sabbia al quarzo per consentire l’idoneo aggrappo del rasante 
o del livellante. Gocciolature e spreco di materiale fanno parte 
del passato con WAKOL PS 205 Resina riempitiva. Oggi viene 
usato solo il materiale necessario a riempire le crepe. E’ difficile 
oggi trovare un sistema così semplice e preciso. Con WAKOL  
PS 205 Resina riempitiva è possibile anche incollare agevolmente 
profili metallici e paraspigoli. Dopo aver miscelato i due compo-

nenti della resina sigillante, attendere ca. 3 minuti in modo che i 
reagenti assumano la consistenza indicata per l’uso specifico che 
se ne vuole fare. Arrivati alla consistenza desiderata si applica la 
resina sigillante esattamente dove richiesto. 

Miscelazione parziale

La particolare consistenza dei due component ed il rapporto 
di miscelazione 1:1 in volume consente anche la miscelazione 
di quantità ridotte di resina sigillante i cui singoli componenti 
A e B possono essre miscelati nella quantità desiderata in un 
recipiente vuoto. Successivamente sarà solo necessario agitare 
il contenitore ed ecco fatto. Tutto qui!

Salvaguardia dell’operatore

Grazie al l’utilizzo di due flaconi separate di component A e B 
dotati di beccuccio dosatore, alla facilità di miscelazione del 
prodotto e alla semplicità dell’applicazione, WAKOL PS 205 
Resina riempitiva esclude il contatto del prodotto con la pelle. 
Ciò significa che le normali precauzioni da adottare con le nor-
mali resine sigillanti non sono necessarie con WAKOL PS 205 
Resina riempitiva. La salvaguardia dell’operatore che utilizza il 
prodotto è garantita anche con l’utilizzo prolungato di WAKOL 
PS 205 Resina riempitiva e contrariamente a quanto avviene con 
le comuni resine di poliestere, non è richiesto l’uso specifico di 
dispositivi di protezione individuali, quali le maschere protettive 
delle vie aeree.

Estremamente conveniente

WAKOL PS 205 Resina riempitiva ha il 20% in più di resa rispetto 
alle comuni resine di poliestere. Il successo del prodotto è dovuto 
alla mancanza di sprechi di materiale ed alla possibilità di misce-
lare quantità ridotte dei due componenti, il tutto a favore della 
sostanziale riduzione dei costi.
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Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
 I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it


