
Instrucciones de procesamiento 
Sistema de estanqueizado de Wakol

*Paso 1 // Marcar la zona de la cobertura de la pared para la 
aplicación del adhesivo en la pared y el suelo a una altura y 
anchura de 6 cm.

*Paso 2 // Aplicar adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 PVC 
con el dentado TKB B1 en la zona de las esquinas interiores 
y exteriores.

Colocar la escuadra estanqueizante interior WAKOL AS 153 
y la escuadra estanqueizante exterior WAKOL AS 154 y 
apretar.

Aplanar el adhesivo sobrante con una espátula.

*Paso 3 // Cortar la banda estanqueizante WAKOL AS 152 a la longitud 
adecuada; la escuadra estanqueizante debe quedar 
superpuesta unos 5 cm. 

Aplicar el adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 PVC 
en la zona marcada del suelo y la pared. 

Colocar la banda estanqueizante WAKOL AS 152 y presionar. 
Aplanar el adhesivo sobrante que sobresale con una 
espátula. Seguir el mismo procedimiento para las paredes.

*Paso 4 // Dibujar y cortar el rollo estanqueizante WAKOL AS 151 
en la zona del suelo y la pared. 

*Paso 5 // Aplicar en la pared inicial WAKOL MS 552 con el 
dentado TKB B1 y dejar ventilar unos 20 minutos para 
aumentar la adhesión inicial. 

Colocar el rollo estanqueizante WAKOL AS 151 y frotar 
con una tabla de corcho sin que se formen burbujas. 
Los rollos deben quedar pegados entre sí, no 
superpuestos, y deben frotarse con una tabla de 
corcho sin que se formen burbujas.
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*Paso 6 // Aplicar en el suelo inicial WAKOL MS 552 con el 
dentado TKB B1 y dejar ventilar unos 20 minutos 
para aumentar la adhesión inicial. 

Colocar el rollo estanqueizante WAKOL AS 151. Los 
rollos deben quedar pegados entre sí, no 
superpuestos, y deben frotarse con una tabla de 
corcho sin que se formen burbujas.

*Paso 7 // Aplicar el adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 en 
la zona marcada a la izquierda y la derecha de la junta del 
rollo y dejar ventilar al menos 20 minutos. 

Colocar la banda estanqueizante WAKOL AS 152 y frotar 
sin que se formen burbujas. Aplanar el adhesivo sobrante 
que sobresale con una espátula.

*Paso 8 // Aplicar el adhesivo para PVC y caucho WAKOL MS 552 en 
la zona de las aberturas de instalación en la pared y dejar 
ventilar al menos 20 minutos.

Colocar los manguitos de estanqueización y presionar sin 
que se formen burbujas. 

Para finalizar, aplanar el adhesivo sobrante que 
sobresalga con la espátula y ya habrá finalizado el 
proceso de estanqueización de la pared y el suelo. 

Consultar la información técnica antes de cualquier 
manipulación.

¡Diga adiós al agua 

gracias al sistema

de 

estanqueizado de 
Wakol!


