
Bestand tegen elke druk !

Product:

WAKOL D 3318 MultiFlex,  
vezelversterkt
Betrouwbaar – geen indrukken na het leggen
Universeel – voor PVC, CV, rubber, PVC-design-vloerbedekkingen, PVC-vrije vloerbedekkingen en linoleum
Snel – eenvoudige verlegging door snelle krachtopbouw
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WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt – 
de universele lijm tegen indrukken

Eén product voor alle elastische vloerbedekkingen

Universeel toepasbaar voor rubber, PVC-design-, PVC-, CV-vloer-
bedekkingen, PVC-vrije vloerbedekkingen en linoleum. Het brede 
scala aan toepassingen vereenvoudigt de voorraadvoering aan-
zienlijk en vermindert het risico op verwisselingen. WAKOL  
D 3318 MultiFlex, vezelversterkt is zeer emissiearm en gemar-
keerd met de EMICODE EC1 PLUS en de Blauwe Engel DE UZ 113.

Zekerheid door vezeltechnologie

Speciale vezels in de lijm garanderen enerzijds een gelijkmatige 
aanbrenging van lijm, ook met standaardtanding. Een speciale 
lijmkamtanding is niet nodig. Het resultaat is een laag verbruik 
en gedefinieerde wachttijden over het gehele oppervlak. 

Anderzijds verminderen de speciale vezels indrukken in het 
lijmbed veroorzaakt door lopen en knielen op de vers gelegde 
vloerbedekking tijdens het leggen, evenals vervormingen in het 
uitgeharde lijmbed veroorzaakt door zware puntbelastingen 
tijdens het gebruik. Dat biedt zekerheid voor permanent mooie 
oppervlakken.

Lange inlegtijd

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt is een natbedlijm met 
lange inlegtijd.

Dankzij de goede bevochtiging van de vloerbedekking gedurende 
de gehele inlegtijd wordt de zekerheid bij het leggen verhoogd. 

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt bouwt na volledige 
uitharding een extreem hoge sterkte op, zodat alle vloerbedek-
kingen stevig op hun plaats worden gehouden.

Comfortabele en zuinige verwerking

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt garandeert een com-
fortabele verwerking. De lijm wordt met de gangbare lijmkam-
tandingen opgebracht en is zeer gemakkelijk uit te smeren 
met weinig verbruik. De hoge zuigkracht van WAKOL D 3318 
MultiFlex, vezelversterkt gaat het ongewenste wegglijden van de 
vloerbedekking tegen, wat vooral belangrijk is bij designvloeren.

WAKOL D 3318 MultiFlex, vezelversterkt biedt dankzij het lage 
verbruik en de gemakkelijke, tijdbesparende verwerking een 
hoge efficiëntie.

Gelieve voor het verwerken altijd de technische informatie in acht 
te nemen.
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Lecol Chemie B.V.  
Schutweg
NL-5145 NP Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
www.lecol.nl


