
WAKOL MS 552 Adesivo para  
vinílicos e borracha
Universal – gama de aplicações extremamente ampla na parede e piso
Otimizado – ajuste da viscosidade da estrutura para áreas de parede 
Robusto – impermeável à água, resistente à temperatura e indicado para cargas pesadas

Dominar todas as inclinações!
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WAKOL MS 552 Adesivo para vinílicos e borracha – MetaTack 
Adesivo MS para situações de instalação exigentes  
Para as mais altas exigências sobre a superfície instalada 

Desde áreas de entrada com maior penetração de umidade até 
áreas externas, todos os revestimentos adequados podem ser 
instalados de forma segura com WAKOL MS 552 Adesivo para 
vinílicos e borracha. A escolha ideal para espaços com cargas de 
calor elevadas devido a radiação solar, como p. ex. em jardins 
de inverno, bem como áreas com temperaturas baixas, como 
câmaras frigoríficas. Desafios, como superfícies com tráfego de 
empilhadores e exigências de carga pesada são superados pela 
colagem segura e firme.

Revestimentos de parede

No que diz respeito às novas possibilidades de projetos com ins-
talação de revestimentos na parede, o WAKOL MS 552 Adesivo 
para vinílicos e borracha é ideal. O ajuste da viscosidade permite 
uma aplicação na parede sem gotas. A aderência imediata do 
adesivo impede o deslizamento do revestimento e facilita, assim, 
a execução do projeto na parede.

Uso em espaços úmidos

O WAKOL MS 552 Adesivo para vinílicos e borracha faz parte 
do sistema de vedação para a instalação de pisos em espaços 
úmidos, como os banheiros domésticos. A área de aplicação 
inclui não apenas a colagem dos revestimentos no piso e na área 
da parede, mas também os materiais de vedação individuais. 
O sistema de vedação certificado da Wakol garante a máxima 
segurança de utilização.

Variadíssima série de aplicações 

WAKOL MS 552 Adesivo para vinílicos e borracha é indicado para 
uma grande variedade de revestimentos, como por exemplo, PVC, 
CV, revestimentos de design em PVC e borracha. Também pode 
ser utilizado para alcatifa, linóleo e revestimentos de PVC-cortiça. 
A gama de aplicações também inclui revestimentos especiais, 
como armadilhas de sujeira, revestimentos de segurança e super-
fícies de grama artificial. Outra particularidade é a utilização do 
adesivo no sistema de vedação certificado da Wakol.

Começar imediatamente e usar rapidamente a superfície

Sem necessidade de uma mistura complexa, o WAKOL MS 552 
Adesivo para vinílicos e borracha é aplicado diretamente da 
embalagem na base preparada. Devido à possibilidade de utiliza-
ção do adesivo em bases não absorventes, as bases que também 
tenham sido pré-revestidas ou seladas com, por exemplo, WAKOL 
PU 280 Primer mono componente poliuretano ou WAKOL MS 330 
Primer silânico, também podem ser diretamente cobertas.

Conforto de processamento e segurança de aplicação

WAKOL MS 552 Adesivo para vinílicos e borracha se caracteriza 
por uma tendência muito baixa para o esmagamento. Quando o 
trabalho no revestimento não puder ser evitado, como na coloca-
ção de produtos em rolo, as impressões de joelhos na superfície 
são minimizadas. Devido à alta aderência e ao rápido aperto, 
os revestimentos com design em PVC ficam desde o início bem 
assentados no lugar. O adesivo que tenha atingido a superfície 
do revestimento pode ser removido sem deixar qualquer resíduo, 
tanto no estado fresco como no estado endurecido. Devido às 
fortes ranhuras adesivas do WAKOL MS 552 Adesivo para vinílicos 
e borracha, as impressões residuais são minimizadas tão bem 
quanto com um adesivo de dispersão com fibras.  

Longa durabilidade devido às embalagens seladas

WAKOL MS 552 Adesivo para vinílicos e borracha é fornecido 
em um prático balde de plástico. Uma película de composto de 
alumínio firmemente soldada ao rebordo do recipiente, garante 
a melhor proteção possível contra umidade e garante uma esta-
bilidade de armazenamento mínima de 12 meses. Fica assim 
excluído o endurecimento na embalagem original não aberta e, 
com isso, a consequente perda de material e despesas adicionais.

Econômico

Como produto monocomponente, o uso de WAKOL MS 552 Ade-
sivo para vinílicos e borracha elimina a necessidade de misturas 
maçadoras e incômodas. Depois de cobrir a quantidade restante 
e fechar o recipiente, o adesivo pode ser usado para instalações 
seguintes. Os recipientes são compostos por 50 % de material 
reciclado e podem ser reciclados.  
Observe sempre as informações técnicas antes de aplicar o  
produto.
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Loba Wakol do Brasil Industria  
e Comercio Ltda  
Rua Paulino Corado, n° 20 - sala 311
CEP 13 211-413 Jundiaí - SP - Brazil 
Tel. +55 11 39 64 65 23
www.loba-wakol.com.br

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com/pt


