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Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fărăexcepţie normele şi normativele valabile, 
precum şi manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Şape de ciment (CT) 
cu suprafaţă suficient 
de netedă şi plană 

Şape de sulfat de calciu (CA) 
cu suprafaţă suficient de 
netedă şi plană

Plăci din fibrogips Plăci din material lemnos, 
plăci aglomerate conform DIN EN 312 
(P4 până la P7),
Plăci OSB conform DIN EN 300 
(OSB/2 până la OSB/4)

Suporturi şpăcluite proaspăt 
cu şape autonivelante Wakol 
pe bază de ciment

WAKOL RP 104 Placă de decuplare, 4 mm
WAKOL RP 107 Placă de decuplare, 7 mm
WAKOL RP 109 Placă de decuplare, 9 mm
WAKOL RP 115 Placă de decuplare, 15 mm

Covoare de pardoseală din plută cu 
parte posterioară din plută naturală 
conform ISO 3813
respectiv DIN EN 12104

MS 260 *1
MS 290 *1
MS 265 *1
MS 269 *1

MS 260 *1
MS 290 *1
MS 265 *1
MS 269 *1

MS 260 *1
MS 290 *1
MS 265 *1
MS 269 *1

D 3540 *2
MS 260 *1
MS 265 *1
MS 269 *1
MS 290 *1

D 3540
MS 260 *1
MS 265 *1
MS 269 *1
MS 290 *1

Covoare de pardoseală din plută cu 
strat central HDF/MDF şi strat de 
tragere în sens opus din plută

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

Lipire directă a covoarelor de pardoseală din plută
pe suporturi standardizate sau reabilitate

Suporturi

Straturi
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Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:
*1  Straturi din plută aşezate plan
*2  Nu pe plăci OSB

Toate produsele menţionate au emisii extrem de reduse

Şape de ciment (CT) 
cu suprafaţă suficient 
de netedă şi plană 

Şape de sulfat de calciu (CA) 
cu suprafaţă suficient de 
netedă şi plană

Plăci din fibrogips Plăci din material lemnos, 
plăci aglomerate conform DIN EN 312 
(P4 până la P7),
Plăci OSB conform DIN EN 300 
(OSB/2 până la OSB/4)

Suporturi şpăcluite proaspăt 
cu şape autonivelante Wakol 
pe bază de ciment

WAKOL RP 104 Placă de decuplare, 4 mm
WAKOL RP 107 Placă de decuplare, 7 mm
WAKOL RP 109 Placă de decuplare, 9 mm
WAKOL RP 115 Placă de decuplare, 15 mm

Covoare de pardoseală din plută cu 
parte posterioară din plută naturală 
conform ISO 3813
respectiv DIN EN 12104

MS 260 *1
MS 290 *1
MS 265 *1
MS 269 *1

MS 260 *1
MS 290 *1
MS 265 *1
MS 269 *1

MS 260 *1
MS 290 *1
MS 265 *1
MS 269 *1

D 3540 *2
MS 260 *1
MS 265 *1
MS 269 *1
MS 290 *1

D 3540
MS 260 *1
MS 265 *1
MS 269 *1
MS 290 *1

Covoare de pardoseală din plută cu 
strat central HDF/MDF şi strat de 
tragere în sens opus din plută

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

MS 260
MS 261
MS 262
MS 265
MS 269
MS 290
MS 292
PU 385

Lipire directă a covoarelor de pardoseală din plută
pe suporturi standardizate sau reabilitate
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